
Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA: 3,20 (Eixo X)
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Relação do aço

Positivos X

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 16 383 6128

2 5.0 28 148 4144

3 5.0 7 1427 9989

4 5.0 18 147 2646

5 5.0 42 384 16128

6 5.0 14 219 3066

7 5.0 16 173 2768

CA50 8 6.3 46 383 17618

9 6.3 15 384 5760

10 10.0 2 1200 2400

11 10.0 2 201 402

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

10.0

5.0

233.8

28.1

448.7

62.9

19

76.1

PESO TOTAL

CA50

CA60

81.9

76.1

Vol. de concreto total (C-30) = 12.43 m³

Área de forma total = 106.14 m²

Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA: 3,20 (Eixo Y)

escala 1:50
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Relação do aço

Positivos Y

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 30 277 8310

2 5.0 13 323 4199

3 5.0 10 193 1930

4 5.0 9 138 1242

5 5.0 9 139 1251

CA50 6 6.3 21 277 5817

7 6.3 24 323 7752

8 6.3 35 325 11375

9 6.3 8 194 1552

10 8.0 36 327 11772

11 10.0 5 541 2705

12 10.0 60 146 8760

13 10.0 5 451 2255

14 10.0 2 485 970

15 10.0 2 417 834

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

265

117.8

155.3

169.4

71.3

51.1

105.3

28.7

PESO TOTAL

CA50

CA60

227.7

28.7
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