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Estas especificacdes referem-se as instrucfes basicas para as instalacdes dos
sistemas preventivos contra incéndio para regularizacdo da Escola municipal de Rio
Rufino, na Rua Frederico Lorenzetti Costa, s/n° — Bairro Centro, no municipio de Rio
Rufino - SC.

2. CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO
2.1 A edificagdo e formada pelo seguinte bloco:
e Escola municipal (Area =1651,20m?);
Conforme Planta de Situacdo apresentada no projeto arquitetonico.
2.2 AREA

A area total construida é 1651,20m2 sendo estd a area que esta sujeita a andlise e
fiscalizagéo do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina

Pavimento térreo (1° Piso): A = 1651,20m?
2.3. OCUPACAO

Quanto a classificacdo da Ocupacéo:
e Educacional e cultura fisica (E-1)

2.4 NUMERO DE PAVIMENTOS
e Bloco — Escola municipal (1 pavimento)
3. NORMAS ADOTADAS
O presente projeto foi elaborado e atende os requisitos aplicaveis das seguintes normas:
Instrucdes Normativas Corpo de Bombeiros de Santa Catarina:

e IN001- PARTE 2/DAT/CBMSC — Procedimentos administrativos, Sistemas e
medidas de seguranca contra incéndio e panico

e IN 003/DAT/CBMSC — Carga de Incéndio

e IN 006/DAT/CBMSC — Sistema Preventivo por Extintores (SPE)

e IN 007/DAT/CBMSC — Sistema Hidraulico Preventivo (SHP)

e IN 008/DAT/CBMSC - Instalagdo de Gas Combustivel (GLP)

e IN 009/DAT/CBMSC — Saidas de Emergéncia (SE)

e IN 011/DAT/CBMSC — Sistema de lluminagdo de Emergéncia (SIE)

e IN 012/DAT/CBMSC — Sistema de Alarme e Deteccdo de Incéndio (SADI)
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e IN 013/DAT/CBMSC — Sinalizagdo para Abandono de Local (SAL)

e IN 014/DAT/CBMSC — Compartimentacao, tempo de resisténcia ao fogo e
isolamento de risco

e IN 018/DAT/CBMSC — Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento
(CMRA)

e IN 019/DAT/CBMSC - Instalacdes elétricas de baixa tensdo (IEBT)

e IN 028/DAT/CBMSC - Brigada de Incéndio (BI)

e IN 035/DAT/CBMSC — Acesso de Viaturas

Toda a execucgdo devera seguir rigorosamente as normas acima citadas, bem como
as normas pertinentes a cada parte da execugdo, mesmo quando ndo citado em projeto.
As recomendacdes aqui apresentadas visam orientar a execucao do projeto Preventivo
Contra Incéndio, no sentido de estabelecer uma instalacdo funcional e segura. N&o
implicam, todavia, em qualquer responsabilidade do projetista com relagdo a qualidade
da instalacdo executada por terceiros e discordancia com as normas aplicaveis.

4. CARGA DE INCENDIO - IN 003
4.1 Classificacdo da carga de incéndio
Para esta edificacdo, foi adotado o método de calculo probabilistico da carga de
incéndio conforme Anexo B — Tabela de cargas de incéndio especificas por ocupacao.
Este célculo é baseado em resultados estatisticos do tipo de atividade exercida na

edificagcdo em estudo.

Anexo B — Tabela de cargas de incéndio especificas por ocupacéo

Carga de
- . " incéndio
Ocupagao/Uso | Divisao Descrigao Destinagao especifica
[MJim?]
E-1 Esmla em geral todas 300
E-2 Escola especial todas 300
E3 |C5P300 para cultura todas 300
fisica
Educacional e Centro de treinamento
cultura fisica E-4 profissional todas 300
E-5 Pré-escola todas 300
Escola para portadores
E6  |4e deficiéncia todas 300

A edificacdo tem como destinacdo “todas” e possui carga de incéndio de 300
MJ/mz, sendo considerada uma edificagdo de Carga de incéndio baixa (100<qfi <
300).

5. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) — IN 006
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5.1 CAMINHAMENTO

A edificacdo enquadra-se em carga de incéndio de até 1.142 MJ/m?, desta forma
conforme o Art. 7 da IN 006, Tabela 1, os extintores devem ser dispostos de modo que 0
operador percorra, do extintor até o ponto mais afastado, um caminhamento maximo de
30m.

5.2 LOCALIZACAO

Conforme Art. 15. Da IN 006 as localizagdes dos extintores obedecerdo aos seguintes
requisitos:

e Estarem na circulacdo e em area comum;

e Probabilidade de o fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possivel; e

e Boa visibilidade e acesso desimpedido.

A localizacdo e os respectivos detalhes da instalacdo dos extintores encontram-se no
projeto.

5.3 SINALIZACAO

Conforme Art. 18. e Art. 19. da IN 006 os extintores deverdo possuir as seguintes
sinalizagOes:
e Para Sinalizacdo de Parede: Sobre o extintor deve ser previsto uma seta vermelha
com bordas em amarelo, contendo a inscrigao “EXTINTOR™.
e Para Sinalizacdo de Coluna: Sobre o extintor deve ser previsto uma faixa vermelha
com bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da
coluna.

5.4 FIXACAO

Conforme o Art. 17. da IN 006 os extintores portateis deverdo ser afixados de
maneira que:
e Sua alca de transporte esteja, no maximo, 1,60m acima do piso acabado
e Os extintores portateis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte
adequado para o piso.

5.5 EXTINTORES (TIPO E QUANTIDADE)
Quanto a qualificagéo e quantificagdo dos extintores:

e Escola municipal:
- P6 ABC: 2A:20B:C 4kg - (5 unidades)
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6. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) - IN 007

O Sistema Hidraulico Preventivo é composto por trés hidrantes de parede com
duas mangueiras de 15m cada, e um hidrante de recalque.

Em relacdo as caracteristicas do sistema:

e Atubulagédo deve ser metalica, com didmetro minimo de 65mm (2 %5”).

e As canalizagfes, quando se apresentarem expostas, aéreas ou nao, deverao ser
pintadas de vermelho.

¢ Independentemente do tipo de material, a resisténcia minima da tubulacdo do SHP
deve ser de 150 mca (15 kgf/cm?).

Todos os detalhes e observacbes mais pertinentes ao SHP encontram-se

especificados e expostos em projeto.

7. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL (GLP) - IN 008

O dimensionamento do sistema de gas € de competéncia do responsavel técnico
pelo PPCI.

Conforme Art. 6° a locacdo dos recipientes de GLP deve ser realizada em Abrigo
de GLP desde que a capacidade total seja no maximo 90 kg de GLP e os mesmos devem
ser instalados sobre o solo em cabine de protecao simples.

7.1 POTENCIA DOS PONTOS DE CONSUMO

A poténcia dos equipamentos de consumo se faz necessario para o dimensionamento dos
recipientes de GLP para garantir o bom funcionamento e desempenho dos mesmos.

7.1.1 Pavimento térreo (1° Piso)
A cozinha faz uso de um fogdo com 6 queimadores e com forno, sendo a
Capacidade nominal de 184 kcal/min, tornando-se um recipiente P-13 o suficiente para

atendé-lo. Adotou-se dois recipientes P-13.

7.1.2 Botijoes - Abrigo GLP
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A soma de todos os pontos de consumo, resulta numa capacidade nominal total de
184 kcal/min, tornando-se 2 recipientes P13 o suficiente para atender a edificagdo como

um todo.

7.2 RECIPIENTES EM ABRIGO DE GLP

O Abrigo de GLP devera locado de maneira que:
e A cabine de protecdo simples seja com paredes construidas em concreto ou
alvearia (blocos macigos ou vazados);
e Externa a edificacdo;
e Em local de facil acesso;
e Em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante;
e As portas devem ser ventiladas por venezianas, grade ou tela;
e Em seu interior deve haver regulador de pressdo adequado ao tipo de aparelho de

queima e possuir registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento de gas.

7.3 TUBULACAO

Tubulacdo de gas adotada em tubo multicamada PEX, DN 16mm, sobre o piso.

Se aparente, pintada em aluminio.

8. SISTEMA DE SAIDAS DE EMERGENCIA (SE) — IN 009

As saidas de emergéncia devem satisfazer as seguintes condicdes:
e Permitir o escoamento facil de todos os ocupantes da edificacéo;
e Permanecer desobstruida, livre de quaisquer obstéaculos.
e Possuir largura, iluminacdo de emergéncia, sinalizagcdo de emergéncia, controle

de materiais e revestimento e ter altura livre para circulagdo no minimo de 2,10m.

8.1 CAMINHAMENTO MAXIMO
Conforme Anexo D - Tabela 7 (Distancia maxima a ser percorrida), obtém-se o
caminhamento maximo a ser percorrido considerado do ponto mais distante até a saida

de emergéncia.
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Anexo D - DisTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA
Tabela 7 - Distancia maxima a ser percorrida

Sem chuveiros automdticos Com chuveiros automdaticos
Tipo de ocupacio pLP;::w Saida tnica Maiza::;auma Saida dnica Mals de uma saida
Sem DA ‘;’AT Sem DA CS’:; s;:: EI:AT Sem DAl | Com DAl
Piso de
C, D, E (exceto E-5 e E-6), F (exceto F-11), descarga 40m 45 m 50m 60 m 55 m 65 m 5 m S0 m
G-3, G-4, G-5, H [exceto H-3), K, Le M
Piso elevado 0m 35m 40 m 45m 45 m 55 m 65 m 75m
e Pavimento térreo (1° Piso):
Tipo de ocupacéo: E-1
Tipo de pavimento: Piso de descarga
Sem chuveiros automaticos, mais de uma saida, com DAI
Caminhamento maximo: 60m
e Auditdrio (Ocupacao subsidiaria):
Tipo de ocupacdo: F-5
Tipo de pavimento: Piso de descarga
Sem chuveiros automaticos, mais de uma saida, com DAI
Caminhamento maximo: 60m
8.2 CALCULOS
Os calculos foram elaborados conforme anexo C — Tabela 6 da IN 009:
Anexo C - Dapos PARA DIMENSIONAMENTO DA LOTACAD E DAS SAIDAS DE EMERGENCIA
Tabela 6 - Dados para dimensionamento das saidas de emergéncia
f Capacidade de passagem
Coeficiente de densidade populacional para cilculo |1 P235025/unidade passagem/1min)
v | Qemachef | Dhdclie da kotaglo
P Uso Aressoe | Escadae Parta
o Descarga | Rampa
E-1 1 pessoa/f1,5 m* sala de aula 100 60 100
E-2 1 pessoa/f2? m? sala de aula 100 &0 100
Educacional R
Bl o cuttura E-3 1 pessoa/2 m? sala de aula ou espaco para os alunos 100 &0 100
freica™ E-4 1 pessoa/? m* sala de aula 100 &0 100
EiEE 1 pessoa/f1,5 m?® sala de aula 30 22 30
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Anexo C - Dapos PARA DIMENSIONAMENTO DA LOTACAD E DAS SAIDAS DE EMERGENCIA
Tabela 6 - Dados para dimensionamento das saidas de emergéncia

f Capacidade de passagem
|n® pessoasfunidade passagem;1min)
ul o Sof |oniss mnhﬁrmmmmm
p Uso Acessoe | Escadae
o Descarga | Rampa
Fle 1 /3 m ded 100 75 100
4 pess0a m B dred

1 pessoa/m® de drea em
locais sem assentos

e Reunido de F-3,
Piblico®? | F&™e 2 pessoas/m? da &rea para pdblico 100 75 100
F7
F-9e . .
E10 1 pessoas/m’ da area para pablico 100 75 100
F-11 3 pessoas/m’ da area para pablico 100 75 100

8.2.1 Tabela de calculos para populacdo e dimensionamento do acesso/descarga,
rampa/escada e porta.

INO09/Ar. 8°. A saida de emergéncia deve: Permanecer

. _ - A -> Para as salas de aula: 1 pessoa por 7 m®
desobstruida, livre de guaisquer obstaculos.

-> Para o auditdrio: laiaute dos assentos permanentes em

planta.
Caélculo das Portas de Saida | acessos , rampas e escadas

-> PAV TERREQ: 232 (auditério) + 297 (salas de aula) =

M= P M =Ndmero de Unidades de Passagem £29 pessoas

T P = Numero de Pessoas ( Populacéo )
C = Capacdade de Passagem

(n° pessoasiunidade passagem/1min) Populacdo total do PAVIMENTO =529 pessoas

) ) Auditério (F-5)
Comedor/DESCARRASC =100 ESCADASRAMPAS C =75 PORTAS C =100
N=232 N=232UP=240UF N&o tem N= 232 N=232UP=3240UP
100 N=240UPx055m=132m 100 MN=240UP x0,55m=132m
Corredor =1 94m > 132m OK Porta P09 =200m = 1,32m OK

Descarga =150m > 132m OK

Escola - Salas de aula (E-1)

ACESSOS%irwIao;éo ou

comredor \DESCARGAS C = 100 ESCADAS/RAMPAS C =60 PORTAS C =100

N= 297 N=297UP=3UP N=297 N=435UP=5UP M= 297 N=297UP=3UP
100 N=3UPx055m=165m 60 N=5UPx055m=275m 7100 N=3UP x055m=165m

‘ Diversos comredores > 1,32m OK | Escada (1,20m) + Rampa (2,00m) = Dwersas portas > 1,32m OK

3,20m = 2,75m OK

8.2.2 Lotacdo maxima da edificacdo

A Lotacdo méaxima desta edificacédo é de 529 pessoas

Conforme apresentado em projeto, a edificacdo atende os requisitos minimos para
o dimensionamento de acessos/descargas, escadas/rampas e portas. As dimensdes das
circulacOes, escadas, rampas e portas presentes, estdo apresentadas na planta baixa do
projeto arquiteténico e no PPCI.
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8.3 ESCADA COMUM

Conforme Art. 81. A escada comum (ECM), deve ter degraus, patamares e
estrutura com resisténcia ao fogo por 2 horas.

8.4 ESCADAS, RAMPAS E PATAMARES PROJETADOS CONFORME IN 9

GUARDA-CORPO

Conforme Art 45° o guarda-corpo deve satisfazer as seguintes condicdes:

| - Ser barreira fisica de protecéo vertical, para evitar a queda de nivel,

Il - Quando for constituido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma
esfera com 11 cm de diametro nas aberturas;

I11 - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranca conforme IN 18;
IV - Deve ser projetado de forma a resistir aos esforgos estaticos horizontais e verticais,
e suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e

V - N&o pode ser constituido por elementos que possibilitem a escalada por criancas, tais
como: longarinas, grades, barras horizontais, etc.

Paragrafo Unico. O inciso V ndo se aplica a depositos, industrias, riscos especiais, areas

técnicas e outros locais onde ndo ha acesso de criangas.

CORRIMAO

Conforme Art 48° o corrimao deve atender 0s seguintes requisitos:

| - Ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus patamares;
Il - Estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da superficie do piso, medida esta
tomada verticalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimé&o;

I11 - ser fixado pela parte inferior, admitindo-se a fixacdo pela lateral, neste caso devendo
ter no minimo 8 cm de distancia entre a parte superior e 0s suportes de fixacao;

IV - Possuir secéo circular de 3 a 4,5 cm (1%” a 2”) ou retangular com largura maxima
de 65 mm; V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixacéo;
VI - O corrimdo deve ser continuo, sem interrupcdo ao longo de toda a sua extenséo,
inclusive nos patamares das escadas e rampas; VII - ndo pode possuir elementos com
arestas vivas ou quaisquer obstrucdes; VIII - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua

extremidade;
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IX - Deve resistir a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, verticalmente
de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos;

X - Pode ser utilizado qualquer material para a construcdo do corrimao, desde que atenda
as especificagdes previstas neste artigo; e

XI - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver

corrimdos nas alturas indicadas para os respectivos usuarios, além do corrimdo principal

9. SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (SIE) - IN 011

Conforme Art. 6° da IN 011, a tensdo maxima do SIE ndo poderéa ser superior a
30 Vcc.

Conforme Art. 7° o SIE deve ter autonomia minima de 2 horas para as edificacdes
com altura superior a 100m, edifica¢Oes hospitalares com internagcdo ou com restrigéo de
mobilidade ou reunido de publico com concentragdo. Para os demais imdveis, o SIE deve
ter autonomia minima de 1 hora, sendo o previsto nesta edificacéo.

O nivel de iluminamento deve ser no minimo:
e 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de reflgio, salas, etc.); e
e 5lux em locais com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos), ou
locais com ocupacdo sendo Reunido de publico com concentracéo.

Previu-se uma distribuicdo de pontos e determinacdo das luminarias de forma a
haver uniformidade de iluminacdo em todos os ambientes.

A iluminacdo deve permitir o reconhecimento de obstaculos que possam dificultar
a circulacdo, tais como: grades, portas, saidas, mudancas de direcéo, etc.

9.1 LUMINARIAS DE EMERGENCIA

As luminéarias de emergéncia devem ser instaladas de modo a ndo causar
ofuscamento, seja diretamente ou por iluminacéo refletiva.

A altura maxima de instalacdo dos pontos de iluminacdo de emergéncia é
imediatamente acima das aberturas do ambiente.

9.2 LUMINARIAS (TIPO E QUANTIDADE)
Quanto a qualificacéo e quantificagdo dos extintores:

e Escola municipal:
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- Luminaria de iluminacdo de emergéncia com bateria incorporada (Bloco
auténomo), com fluxo luminoso de 100 limens (12 unidades)
- Luminéria de iluminacdo de emergéncia com bateria incorporada (Bloco

auténomo), com fluxo luminoso de 1200 lIamens (3 unidades)

10. SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENCIO (SADI) — IN 012

A central de sinalizacdo devera ser instalada em local de permanente vigilancia e
de facil visualizacdo, devera ter funcionamento automatico, indicacdo dos locais
protegidos, indicagdo de defeitos do sistema e possibilidades de acionamento local sem
retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulagéo
dos sinais.

Em relacdo ao sistema, a autonomia das fontes de alimentacdo de emergéncia do
SADI deve garantir o funcionamento durante:

e 1 hora, em operac¢do continua do alarme geral;
e 24 horas, em modo supervisao, nos imoveis com vigilancia permanente;

e 72 horas, em modo supervisao, nos imdveis sem vigilancia permanente.

A tensdo elétrica maxima do SADI deve ser inferior a 30 Vcc.

Conforme Art. 16°, 0 som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptivel em
toda area protegida pelo SADI, devendo a poténcia sonora ser:
e Entre 90 e 115 dBA, medido a 1 m de distancia da fonte sonora; e
e No minimo 15 dBA acima do nivel médio do ruido de fundo do
ambiente ou 5 dBA acima do nivel maximo do ruido de fundo do

ambiente, medidos a 3 m de distancia da fonte.

Conforme Art. 18°, os avisadores visuais devem ser perceptiveis em toda a area
protegida pelo SADI, devendo ser instalados nas areas comuns de acesso e/ou circulacéo,
préximo &s rotas de fuga ou a equipamentos de combate a incéndio.

Conforme Art. 19°, os avisadores sonoros e avisadores visuais devem ser
instalados a uma altura de minima de 2,2m. No entanto, segundo o paragrafo Unico,
admite-se a combinagdo dos avisadores sonoros com acionador manual em um @nico

produto, neste caso, respeitando a altura de instalacdo do acionador manual.
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» Adotou-se a central do tipo enderecavel para esta edificagdo. Admite-se central

de alarme do tipo convencional, em substituicdo & central do tipo enderecével,

quando o projeto contemplar que cada lago (circuito de detecgdo) monitore apenas

um dispositivo (detector automatico ou acionador manual).

10.1 DETECCAO AUTOMATICA DE INCENDIO

Adotou-se o detector de incéndio pontual de fumaca, conforme Tabela 1. Seu uso

respeita o raio de cobertura menor que 6,30m, e esta instalado em todos os ambientes

interno com carga de incéndio superior a 1200 MJ/m?, conforme Anexo B — NT 61/2021

Tabela 1 — Tipos de detectores de incéndio

Tipo de . R - . ~ Altura de Raio de
detector Locais de aplicacdo Restricbes, Subtipos e/ou Observacies Instalacio cobertura
Pontual de |Onde o inicio da combustio Contraindicado em ambientes com vapor,
. P . H<8m R<63m
fumaca gera muita fumaga. gases e particulas em suspens3o.

Anexo B - Exigibilidade do detector de incéndio - Incluido pela NT 61/2021

- Térreo:

externa aberta

Grupo Divisdo Exigéncia de detectores automaticos nos seguintes locais da edificacdo:
- salas de aula;
- depdsitos com carga de incéndio superior a 300 M)/m? e
- locais com carga de incéndio superior a 1.200 M)/m?*
Todos * isento se blocos compartimentados, ainda gue ndo isolados

- isento para o pavimento se esse é composto por salas de aula com saidas direto para area

11. SISTEMA PARA ABANDONO DO LOCAL (SAL) - 1IN 013

A SAL deve ser assinalar todas as mudancas de direcdo, obstaculos, saidas,

escadas, rampas, etc, de tal forma que em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o

ponto seguinte.

A SAL deve ser dimensionada conforme Tabela 1 da IN 013, sendo que conforme

Art. 7° nos ambientes (por exemplo: salas comerciais, ginasios, supermercados,

depdsitos, galpdes, etc.) com pé direito superior a 4 m e com area superior a 400 m2, o

tamanho minimo da placa de SAL deve ser de 50x32cm.

Nesta edificacdo sera adotado placa fotoluminescente e devera respeitar 0s

seguintes requisitos:

| — Conter a mensagem "SAIDA" podendo ser acompanhada de simbologia;

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
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Il — Possuir seta direcional junto & mensagem “SAIDA” na mudanca de diregéo;
I11 — Possuir as dimensdes minimas de acordo com a Tabela 1;
IV — Possuir fundo na cor verde; e

V — Possuir mensagens e simbolos na cor branca com efeito fotoluminescente.

Segundo o Art. 13 nos recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente
para permitir acimulo de energia no elemento fotoluminescente das sinaliza¢fes de saida
devem utilizar placa luminosa (Conforme Art. 6°, 7°, 18° e 19° da IN/013)

O SAL com sinalizacao por placa luminosa deve ter autonomia minima de 2 horas,
para os imoveis onde:

e A altura seja superior a 100m;
e Edificacbes hospitalares com internacdo ou com restri¢cdo de mobilidade; ou
e Reunido de publico com concentracéo.

Para os demais iméveis, a SAL deve ter autonomia minima de 1 hora.

Tabela 1 - Dimensdes minimas e distancias entre pontos de SAL

Tamanho da placa Moldura das letras Trago das Distancias maximas
(Lx H) (L x H) letras entre 2 pontos de SAL
25x 16 cm 4x9cm 1cm 15m
50 x 32 cm 8x 18 cm 2 cm 30 m
75 x 48 cm 12 x 27 cm 3cm 50 m
100 x 64 cm 16 x 36 cm 4 cm 70 m
125 x 80 cm 20 x 45 cm 5cm 85 m
150 x 96 cm 24 x 54 cm 6 cm 100 m
Legenda: L =largura; H = altura.

11.1 PLACAS DE SAIDA (TIPO E QUANTIDADE)
Quanto a qualificagéo e quantificagdo dos extintores:

e Escola municipal:
- Sinalizagdo de abandono de local fotoluminescente com seta indicativa de saida
de emergéncia 25x16 (8 unidades)
- Sinalizagdo de abandono de local fotoluminescente com indicacdo de saida 25x16
(6 unidades)
- Sinalizacdo de abandono de local fotoluminescente com indicacéo de saida para
descida de escada 25x16 (1 unidade)

- Sinalizacdo de abandono de local fotoluminescente com indica¢do de saida de
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- Sinalizacdo de abandono de local luminosa com seta indicativa de saida de
emergéncia 25x16 (1 unidade)
- Sinalizacdo de abandono de local luminosa com indicacdo de saida 25x16 (2

unidades)

12. COMPARTIMENTACAO, TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO
(TRRF) E ISOLAMENTO DE RISCO - IN 014

12.1 TRRF

O tempo requerido de resisténcia ao fogo (TRRF) é aplicado aos elementos
estruturais e de compartimentacdo, conforme anexo B. Esta edificacdo, atende os

requisitos de resisténcia ao fogo, conforme anexo H, possuindo TRRF>30 minutos

ANEXO B - Tempos requeridos de resisténcia ao fogo

Tabela 1 - TRRF para as ocupagdes em fun¢do da altura do imovel

TRRF (em minutos) em fungdo da altura da edificacio

Grupo Divis3o Altura da edificag3o (h) em metros

Hz6 6<h<12 [12<h<23 |23<h<30 |30<h< 80 | B0<h< 120 | 120<h< 150

E E-1aE-6 30 I 30 60 90 120 120 150

ANEXO H - Resisténcia ao fogo para alvenaria

Tabela 7 - Resisténcia ao fogo para alvenaria

Caracteriiticas das paredes Resultado dos ensaios
- - Tempo de atendimento aos critérios de avaliagdo
Paredes ensaiadas [*) Espessura de
argamassade | Espessura Duragio [horas) Resisténgi
revestimento total da do ensaio aﬁl-l:'l;n
lmﬁ“,faua] parede (cm) (min)
Integridade Estangueidade | Isolagdo térmica
&-3 s
) Pared_es |.:Ie ¥ ruo!o com 15 13 150 22 52 2 2
tijolos ceramicos revestimento
de & furos
dimenses dos
tijokos: 10 om x 1 tijolo com
15 23 300 (** 4 4 4 4
20 em x 20 cm revestimento ) 2 E ] -]
(massa 2,9 Kg)

13. CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E
ACABAMENTO (CMAR) - IN 018

Pagina 1 5
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Todas as pecas de decoracdo da edificacdo (tapetes, cortinas e outros), assim como
cenarios, revestimentos acusticos, isolantes, acabamentos e outras montagens definitivas
temporarias, deverdo ser incombustiveis ou tratadas com produtos retardantes a agéo do
fogo, bem como ndo poderdo emitir gases toxicos em caso de incéndio.

Observar 0 anexo B da IN 018 — NT 16/DAT/2016 (Controle de materiais de
revestimento e acabamentos) apresentado a seguir, os ambientes, onde devem ser
dos materiais de revestimento e acabamento.

observadas as propriedades

ANEXOB

Tabela 03 — Exigéncias quanto a utilizacio dos materiais de revestimento e acabamento

LOCAIS POSICAD A TORIZADOS PROPRIEDADES | COMPROVACAO
| - Cedmice, pedra natural, . Tsento
A\ Piso concreto, madeira ou matilico
2 - Capetes, emborrachados, pise| ... .
(A vitilico ou de PVC Nio propagante Isenfo
CORI_‘E,;EL?%R 1 - Ceramicoconcratoalvenana, Teento
DESCARGAS O Paredeze  |metdlico, gesso ou pedra matural -
- R divisorias 2 Carpetzs Mio propagants l==nto
(de todos os fipos de Y, T e = Tenio
ocupagdo) (3) 1 - Concretoplaca cimenticia, Tsent
() Teto & forro metilico ou gesso - =ate
o IBVC Nio propagants Tsento
3-Miadeim - T==nto
®) | 3-Cerdmico ou pedra matural | Antiderrapants Laudo ou ensaio
. L ™ n -
ESC.EDAS AN 4-Madeira ou metilico (2) | ggg/DAT/CEMSC Eﬁt?:ﬁiﬁm
BANPAS 3-Cimento desempenado Antidsrrapants Wizial
B 4.Ceramico, concreto, alvenaria Tssnto
(inclusive patamares |[] Paredese | mefilico ou pedra nafural -
: A o divizorias - . . Ver IN Ezpecificaca
e antecimaras, de N = specificagio em
[:;1}5 . I:ij:de 3- Madeira ou metilico (:} M0 DAT/ CEMEC tI;i(]?B[D.'T‘I‘. aral
ocupagio) (3) 4-Concreto ou placs cimenficia - lz=nto
Forro & teto i ) N Ver IN Ezpecificagio em
D J-Madeira ou metdlico (2) | oo DAT/CEMEC T:I;:?:]?B[G.'\'i wal
(C) LOCAIS DE G-Ceramico, pedra natural, - Tz=nto
FEUMLAO TE £ Piso concrete, madeira ou metdlico
PUBLICO COM (do ambiente) T-[_:a:rgte_si ambt!:raclnrd}s: Nio propagante Laudo ou ensaio
CONCENTRACAOD piso Tm.thcu} ou de PVC : =
DE FUBLICO 6-Cerdimico, concrefo, alvenaria, . Teento
(auditbrios ou salas Darsde = metilico, gess0 ou pedra natural
de rennio com mais ] divistria 7- Carpefes ou emborrachados | MNio propagants Laudo cu enszaio
de 10017, boate S Lsento
chibes nu:;t:mzi; im 9-Vidro Vidro de serumnga WRT ou RRT de instalagig
para zaldes de baile, 6-Concreto, placa cimenticia, _ Teento
restaurantes, ’ metilico ou gezsp
danceterias, clube . 7T-Placa de fibra mineral, h - .
y}c?aiﬁéss. ) OTeto e forro manta térmica aluminizada Nio propagante Laudo ou ensaio
teatros, cinemas, s-Madetrm T=nio
operaz, iemplos 8-PVC (4) MNio propaganis Iznto
religiosos sem > Decoracio 1.Materiaiz diversoz (3) MNio propagante Laudo ou ensaio
acetito) H Materal, 1-Materiais diversos (3) | "2° EIOBREANE € | [ audo ou ensaio
Observagdes:

(1) As saidas de emergéncia dos locais de reunido de publico com concentragio de publico, devem atender aos critérios
estabelecidos na IN 009/DAT/CBMSC, além das exigéncias previstas nesta TABELA;

(2) Admitidos somente na situacio prevista na IN 009/DAT/CBMSC para escadas comuns;

(3) Materiais NAO autorizados: poliestireno expandido (EPS) ou espuma. Estes materiais ndo podem ser aceitos no
tratamento termo-acnustico: no teto, no forro ou na decoragéo, neste caso, nem com a apresentacdo de laudo ou ensaio.

(4) PVC: Materiais NAO autorizado no teto e forro de danceteria, boate ou clube notumo. Neste caso, nem com
apresentacdo de laudao ou ensaio para comprovacio das propriedades do material.

(5) Aplica-se as exigéncias desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, ranmpas e escadas com acesso comum.

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
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14. INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO (IEL) - IN 019

Art. 30. Os sistemas e equipamentos destinados a operar em situac6es de incéndio
devem ter seu funcionamento e desempenho elétrico assegurados pelo tempo necessério,
conforme estabelecido em instru¢es normativas especificas.

Art. 31. Os circuitos dos servicos de SCI devem ser independentes de outros
circuitos, isto é, nenhuma falta, intervencdo ou modificacdo em circuito ndo pertencente
aos servicos de SCI deve afetar o funcionamento destes circuitos.

Art. 41. Sistemas alimentados por conjunto de blocos autbnomos, devem possuir
uma tomada exclusiva para cada bloco autbnomo.

Art. 48. Esta edificacdo esta de acordo com a IN19.

Art. 53. Nas edificacbes novas, recentes e existentes devem ser realizadas
manutengdes preventivas e corretivas conforme item 8 da NBR 5410 de acordo com a
seguinte periodicidade:

Il — A cada 15 anos para as ocupacdes dos grupos A D, G, E e das divisdes I-1 e J-1

Toda a execuc¢do das instalacdes elétricas devera seguir rigorosamente tanto a IN
019 quando a NBR 5410 (InstalacGes elétricas de baixa tensdo), bem como as normas
pertinentes a cada parte da execugcdo, mesmo quando ndo citado em projeto. As
recomendacdes aqui apresentadas e as notas e detalhes em projeto de cada sistema de
emergéncia, visam orientar a execucdo do projeto Preventivo Contra Incéndio, no sentido
de estabelecer uma instalagdo funcional e segura. N&o implicam, todavia, em qualquer
responsabilidade do projetista com relacdo a qualidade da instalacdo executada por
terceiros e discordancia com as normas aplicaveis.

15. BRIGADA DE INCENDIO (BI) — IN 028
15.1 BRIGADISTAS
Conforme Art.4° para fins de aplicacéo desta IN, consideram-se:

| - Brigadista particular: profissional qualificado e capacitado para prestar servicos
de primeiros socorros, prevencgdo e seguranca contra incéndio e panico em plantas e/ou
edificacOes privadas ou publicas, com dedicagdo exclusiva as atribuicBes inerentes a sua
funcdo, sendo responsavel por executar acbes de prevencdo e de emergéncia
exclusivamente no local em que atua como brigadista;

Il - Brigadista voluntério: pessoa capacitada para auxiliar nos servicos de
prevencdo, combate a principios de incéndio e salvamento, em carater voluntario,
podendo ser usuario ou funcionario da edificacdo, que exerca outras fungdes.

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
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15.2 DIMENSIONAMENTO

Conforme Art. 16 da IN 028, para o dimensionamento da quantidade de brigadistas
voluntarios, deve-se considerar a populacgdo fixa total do imovel dividindo-a em grupos
de populacéo fixa (GPF) conforme estipulado na Tabela 3 — Anexo B

Conforme Art. 18 da IN 28, para o dimensionamento da quantidade de brigadistas
particulares, é determinado em funcéo da area da edificacdo e sua altura, dependendo do
tipo de ocupacdo e do seu grau de risco, conforme as Tabelas 1 e 2 do Anexo B.

O presente imovel com ocupacdo E-1 e Carga de incéndio com risco baixo,
apresenta uma area menor que 5000m2, ndo havendo necessidade de brigadistas
particulares. A populac&o fixa, compreende aproximadamente 20 pessoas (funcionérios),
necessitando assim de 1 brigadistas voluntérios.

TABELA 1 - DIMENSIONAMENTO DOS BRIGADISTAS PARTICULARES

Quantidade de brigadistas particulares (BP)
Carga de :
Ocupagio/Uso Inggndin Area (m:=) Altura (m)
5.000 < Area | 10.000 < Area . 45 < pltura< | Altura =
< 10.000 < 50.000 L L 90 90
E-1, E-2, Baixa N&o se aplica ] N&o se aplica Nao se aplica 01 01
E-3eE-4 Média N&o se aplica | N&o se aplica N3o se aplica 01 0z
TABELA 3 — DIMENSIONAMENTO DE BRIGADISTAS VOLUNTARIOS
Populagéio max. para | Quantidade de brigadistas Nivel de
Gcupaciiolisn | Carga de Incéndio isencio (2) voluntarios | turno (1) treinamento
E-1, E-2, E-3, Baixa
E-4 E-5e E-6 Yo I 15 01 para cada GPF 20 Basico

16. ACESSO DE VIATURAS (AV) - IN 035

Conforme Art. 6° e 0 Anexo B, sdo medidas de seguranca necessarias para as vias

de acesso para viaturas:

| — Largura minima de 6,0m

Il — Suportar viaturas com peso de 25.000 kgf em toda sua extensao;

I11 — Desobstrucdo em toda a largura;

IV — Altura livre minima de 4,5m;

V — A via de acesso (interna ao imovel) deve distar, no maximo, 20 metros da edificagéo,

quando ndo houver previsdo de sistema de hidrantes, ou 10 metros do hidrante de

recalque, quando houver previsdo de sistema hidraulico preventivo;

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Pagina 1 8



VI -0 portéo de acesso (quando houver) deve ter as dimens6es minimas de 4m de largura

e 4,50m de altura

Anexo B - Figuras

SOHISSNOoS VIA DE ACESSO

Suportar viaturas
do 25.000kg em
dois eixos

10-419Y

Passeio

6,00 m

Figura | - Largura minima da via de acesso

De acordo com a planta de situacéo, a largura da via de acesso é de mao dupla e
maior que 6,00m de largura e a distancia entre a via de acesso até o hidrante de recalque
da edificacdo é menor que 10 metros, respeitando as diretrizes de acesso para viaturas.

O acesso da viatura a edificagdo se fara pela frente do colégio, na Rua Frederico

Lorenzetti Costa.

Lages, setembro de 2022.
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