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Ponto de consumo GLP com

válvula reguladora de pressão;

Registo do tipo fecho rápido h=60cm;

Rede passando sob piso

2 Recipientes  P-13

Ponto ''B''

Ponto ''A''

0,00

Fogão 6 bocas - com

forno:  184 kcal/min.

Ventilação

permanente

15x15

POPULAÇÃO MÁXIMA =  33 PESSOAS

POPULAÇÃO MÁXIMA =  33 PESSOAS

POPULAÇÃO MÁXIMA =  232 PESSOAS

POPULAÇÃO MÁXIMA =  33 PESSOAS

POPULAÇÃO MÁXIMA =  33 PESSOAS
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1,80x2,10

Distância permitida : 15m
Distância máxima : 11,52m

Distância permitida : 15m
Distância máxima : 12,25m

Distância permitida : 15m
Distância máxima : 10,87m

Distância permitida : 15m
Distância máxima : 13,07m

Distância permitida : 15m
Distância máxima : 13,16m

Distância permitida : 15m
Distância máxima : 9,98m

Distância permitida : 15m
Distância máxima : 6,41m

Distância permitida : 15m
Distância máxima : 10,67m

Distância permitida : 15m
Distância máxima : 10,28m

Distância permitida : 15m
Distância máxima : 11,49m

Caminhamento permitido : 30m
Caminhamento máximo : 29,90m

Caminhamento permitido : 30m
Caminhamento máximo : 14,29m

Caminhamento permitido : 30m
Caminhamento máximo : 11,06m

Caminhamento permitido : 30m
Caminhamento máximo : 19,59m

Caminhamento permitido : 30m
Caminhamento máximo : 19,13m

Caminhamento permitido : 30m
Caminhamento máximo : 23,14m

Caminhamento permitido : 30m
Caminhamento máximo : 20,38m

Caminhamento permitido : 30m
Caminhamento máximo : 26,82m

Caminhamento permitido : 30m
Caminhamento máximo : 11,01m

Caminhamento permitido : 60m
Caminhamento máximo : 42,75m

8,33%
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Corrimão = 92cm
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GC= 130cm
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Piso = 30cm

Espelho = 17,5cm

Lotação máxima
232 Pessoas

Placa fixada na Parede
dim 20x40cm
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Caminhamento permitido : 60m
Caminhamento máximo : 58,74m

PLANTA BAIXA - TÉRREO
Escala 1/100
Área Total: 1651,20m²

Respeitar a Largura mínima de passagem

entre filas de assentos indivíduais: 40cm

Respeitar a Largura mínima de

circulação entre setores: 1,20m

SAÍDA

SAÍDA

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

Caminhamento  EXTINTOR

Distanciamento  SAL

Caminhamento  SDE

Caminhamento  SADI

LEGENDA DE REVESTIMENTOS

PISO

1 - REVESTIMENTO CERÂMICO

2 - CONCRETO ALISADO

PAREDE

1 - PINTURA ACRÍLICA

2 - REVESTIMENTO CERÂMICO

FORRO

1 - PVC

2 - PINTURA ACRÍLICA

SAÍDA

SAÍDA

: 

N O T A S   IE - IN 11

N O T A S   IEBT - IN 19

N O T A S  Acesso de viatura na edificação  - IN 35

N O T A S   GERAIS

N O T A S   SADI - IN 12

N O T A S   SAL - IN 13 (AUDITÓRIO)

 "

Fica dispensado o SIE nos seguintes locais:

II – em ambientes internos com as seguintes características:

a) com área de até 200 m²; e

b) com caminhamento máximo de 15 m até a porta de acesso para a circulação

comum do pavimento ou até a saída para área externa do imóvel.

ART.3

Fica dispensado o SAL nos seguintes locais:

II – em ambientes internos com as seguintes características:

a) com área de até 200 m²; e

b) com caminhamento máximo de 15 m até a porta de acesso para a circulação

comum do pavimento ou até a saída para área externa do imóvel.

ART.3

IN 011 – Sistema de Iluminação de Emergência 

IN 013- Sinalização para Abandono de Local

PISO

01- Cerâmica

PAREDES E DIVISÓRIAS

01- Alvenaria

TETO E FORRO

01- PVC

02- Compensado naval

LEGENDA DE ACABAMENTOS

02- Madeira

03- Concreto

: 

ANEXO B
Tabela 03 – Exigências quanto a utilização dos materiais de revestimento e acabamento

LOCAIS POSIÇÃO
MATERIAIS

AUTORIZADOS PROPRIEDADES COMPROVAÇÃO

CORREDOR,
HALL E 

DESCARGAS
(de todos os  tipos de

ocupação) (5)

Piso
Isento

Não propagante Isento

Paredes e
divisórias

Isento

2-Carpetes Não propagante
3-Madeira

Teto e forro
Isento

2-PVC Não propagante
3-Madeira

ESCADAS
E

RAMPAS

Piso 
3-Cerâmico ou pedra natural Antiderrapante Laudo ou ensaio

4-Madeira ou metálico (2)
Ver IN

009/DAT/CBMSC
Especificação em

projeto/visual
5-Cimento desempenado Antiderrapante Visual

Paredes e
divisórias

4-Cerâmico, concreto, alvenaria 
metálico ou pedra natural Isento

5- Madeira ou metálico (2) 
Ver IN

009/DAT/CBMSC
Especificação em

projeto/visual

Forro e teto
4-Concreto ou placa cimentícia Isento

5-Madeira ou metálico (2) 
Ver IN

009/DAT/CBMSC
Especificação em

projeto/visual
LOCAIS DE

REUNIÃO DE
PÚBLICO COM

CONCENTRAÇÃO
DE PÚBLICO 

Piso 
(do ambiente)

6-Cerâmico, pedra natural,
concreto, madeira ou metálico

Isento

7-Carpetes, emborrachados, 
piso vinílico ou de PVC Não propagante Laudo ou ensaio

Parede e 
divisória

6-Cerâmico, concreto, alvenaria,
metálico, gesso ou pedra natural

Isento

7- Carpetes ou emborrachados Não propagante Laudo ou ensaio
8-Madeira

9-Vidro Vidro de segurança ART ou RRT de instalação

Teto e forro

6-Concreto, placa cimentícia,
metálico ou gesso

Isento

7-Placa de fibra mineral, 
manta térmica aluminizada Não propagante Laudo ou ensaio

8-Madeira
9-PVC (4) Não propagante

Decoração 1-Materiais diversos (3) Não propagante Laudo ou ensaio
Material 

termoacústico 1-Materiais diversos (3) Não propagante e
retardante Laudo ou ensaio

(inclusive patamares
e antecâmaras, de
todos os tipos de
ocupação) (5)

(auditórios ou salas
de reunião com mais
de 100m², boates,
clubes noturnos em
gera,salões de baile,
restaurantes,
danceterias, clubes
sociais, circos,
teatros,cinemas,
óperas, templos
religiosos sem
acento)

1 - Cerâmico, pedra natural,
concreto, madeira ou matálico
2 - Carpetes, emborrachados, piso
vinílico ou de PVC

1 - Cerâmico,concreto,alvenaria,
metálico, gesso ou pedra natural

1 - Concreto,placa cimentícia,
metálico ou gesso

Isento
Isento

Isento
Isento

Isento

Isento
Isento

(A)

(B)

(C)

(1) As saídas de emergência dos locais de reunião de público com concentração de público, devem atender aos critérios
estabelecidos na IN 009/DAT/CBMSC, além das exigências previstas nesta TABELA;

(2) Admitidos somente na situação prevista na IN 009/DAT/CBMSC para escadas comuns;
(3) Materiais NÃO autorizados: poliestireno expandido (EPS) ou espuma. Estes materiais não podem ser aceitos no

tratamento termo-acústico: no teto, no forro ou na decoração, neste caso, nem com a apresentação de laudo ou ensaio.
(4) PVC: Materiais NÃO autorizado no teto e forro de danceteria, boate ou clube noturno. Neste caso, nem com

apresentação de laudao ou ensaio para comprovação das propriedades do material.
(5) Aplica-se as exigências desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, rampas e escadas com acesso comum.

ARQUITETURA E ENGENHARIA

> PROJETOS INDUSTRIAIS / COMERCIAIS / RESIDENCIAIS E

PÚBLICAS

> ASSESSORIA / CONSULTORIA

> GESTÃO DE OBRAS

> PERÍCIAS

> EXECUÇÃO DE OBRAS
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