ANEXO B

25
20 Tabela 03 — Exigéncias quanto a utilizagdo dos materiais de revestimento e acabamento NOTA 01:
] 25 - MATERIATS " Descrigao Basica do Sistema - Illuminagao de Emergéncia NOTAS IE-IN11
LOCAIS POSICAO AUTORIZADOS PROPRIEDADES | COMPROVACAO
AMARELO [IE - * T Ceramico. bedra natural D Fi ‘vel mini de il . to de Quando o nivel de iluminamento for atendido admite—se distdncias entre 2 pontos de
3 o SA|D,A‘LO Y A concreto ma(’igiraoumatéli’co - Isento | 3 eve—sle ga.r'anl Irum nive drnlnlrn(; lel ! u/rnlnarnjn o f/e : l ART.9 iluminagdo maiores que as previstas no caput (4 vezes a altura a altura da instalagdo
| 0 1 g Piso 2 - - UXx em Locals planos: corredores, halls, areas e rerugio, salas. destes em relo(;ao ao hnivel do piso)
N o E 2 - Carpetes, emborrachados, piso - , . -
T R 3 (A) vinili?;oudePVC P Nio propagante Isento Il - 5 lux em locais com desnivel ( escadas, rampas ou passagens com obstaculos) N 3 . T 3 ~
o a - - Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imovel (cw‘culogoo, corredores, hall,escadas,
VERMELHO B g CORREDOR, 1 - Ceramico,concreto,alvenaria ART.11 . . . X .
I PLACA FOTOLUMINESCENTE DE & HALLE - ’ > > - Isento R : rampas, etc.), a iluminagdo convencional destes ambientes deve ter acionamento
A g DESCARGAS DParedese metdlico, gesso ou pedra natural Bloco Autonomo: automatico (por exemplo com o uso de sensor de presencga)
SINALIZAGAO PARA ABANDONO & o i divisorias 2 Carpetes Nio propagante Tsento
DE LOCAL COM FUNDO NA COR (de todos os tipos de 3-Madeira - Isento s A . , . . - e . . . e
VERDE E LETRAS E SIMBOLOS & ocupagio) (5) T~ Concreto,placa cimenticia - Tipo:Lampadas de LED; Poténcia: 1W; Autonomia do sistema: 2;00h; Altura Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,
z n 3 ) . i : e : : . - : ; . -
NA COR BRANCA COM EFEITO 3 metdlico oy gesso _ Isento de instalac3o: aproximadamente 2,20m - altura maxima imediatamente acima do ART.15 mdependgnte-merlte do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado
= OTetoeforro P com a sinalizagdo para abandono de local.
FOTOLUMINESCENTE. 2 2-PVC Nio propagante Isento nivel das aberturas.
MOLDURA DAS LETRAS (LxH) 4x9 & 3-Madeira . Isento O SIE ali tad iunto de bl 18 d i t d lusi
CM g — i i ART.16 alimentado por conjunto de ocos autdnomos deve possuir uma tomada exclusiva
. TRACO DAS LETRAS 1 CM 3 (B) 3-Cerdmico ou pedra natural Antiderrapante Laudo ou ensaio para cada bloco autdnomo.
o E . Ver IN i i
s 3 ESCADAS /\ Piso 4-Madeira ou metalico (2) 009/DAT/CBMSC Eﬁi‘;ggﬁg:zjm
ZEE g RAI\EP AS 5-Cimento desempenado Antiderrapante Visual NOTA 02: _ ) _ N O T A S SADI - IN 12
z PISO ACABADO 3 4-Cerémico, concreto, alvenaria Isento Descricao Basica do Sistema - Sistema de Abandono de Local ART.15 0 h t . ta ‘onad | . - d dric & de 30
§ ) S— (inclusive patamares DParedese metalico ou pedra natural - Placa de safda fotoluminescente: . caminhamento méximo até o acionador manual mais proximo do usu@rio & de 30m.
© A divisorias . . Ver IN Especificacio em . i . ~ - . ~ .
NOTA: Nao devem ser instaladas no teto. fozr::f)irzaf:’die 5- Madeira ou metalico (2) | 09/DAT/CBMSC lﬁoieto/vgisual - T'l?ol' |ndllca(;a.0 de sa|da;Alfura de/ instalagao: aproximadamente 2,20m - ART.20 A central de alarme utilizada na edificagdo & do tipo enderegdvel como apresentado em planta baixa.
ocupaqﬁo)IES) 4_Concreto ou placa cimenticia - Tsento altura maxima imediatamente acima do nivel das aberturas.
(O Forro e teto 5 Madei lico (2 Ver IN Especificagio em - Tipo: Indicacao de saida com Seta Indicativa;Altura de instalag¢ao: ART.22 Considera—se local com vigildncia permanente, como sendo o local onde a central de alarme & supervisionada
“Madeira oumetdlico (2) | 009/DAT/CBMSC projeto/visual aproximadamente 2,20m - altura maxima imediatamente acima do nivel das permanentemente (durante o horério de funcionamento do imdvel) por pessoa.
6-Ceramico, pedra natural, b t R - A . . ~
(C) LOCAIS DE /A Piso . - - Isento aberruras. ART.23 A central de alarme deve ser instalada em local com vigildncia permanente, caso o imdvel ndo possua, a mesma deve ser
25 REUNIAO DE concreto, madeira ou metdlico ) instalada na portal,guarita ou hall de entrada
§ do ambiente 7-Carpetes, emborrachados, " : , R . . ' )
PISO ACABAD ng}igg&i?ﬁo ( L pisorg,inﬂicooudepvc Nao propagante Laudo ou ensaio Art. 13 : Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir .
e T T TR AT SAIDA |(©O ¢ DE PUBLICO 6-Ceramico, concreto, alvenaria, Isento acdmulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizagoes de saida NOTAS SAL-IN13 (AUD|TOR|O)
. 4 a4 L. ey o ] =~y il - - Lo .
- ——4 — ‘ et | I e metalico, gesso ou pedra natural devem utilizar placa luminosa
1 Parede e - p
DETALHES DO ENXTlNTOR DE INCENDIO % éiuf;;zgls:;lrims ] diviséria 7- Carpetes ou emborrachados [ N&o propagante Laudo ou ensaio ART.6 A tensdo maxima do SAL ndo poderd ser superior a 30 Vcc
COM SINALIZACAO DE PAREDE q 8-Madeira Isento
s/ esc S de 100m?, boates, Vidro Vidro de seguranca ART ou RRT de instalagiq A ocupagdo de'reunido de plblico com concentragio” deve, obrigatoriamente,usar placa luminosa para SAL, a qual deve
& clubes noturnos em 6-C 1 - — NOTA 03: ART.15 permanecer constantemente iluminada durante o evento
) PLACA FOTOLUMINESCENTE DE % gera,saldes de baile, -Concreto, placa cimenticia, - Isento :
% SINALIZACAO PARA ABANDONO g restaurantes, 7P“;etal(1100fluz%es§0 ; ART.18 Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor devidamente identificado,
g3 N E danceterias, clubes -Placa de Tibra mineral, ~ ; : independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.
§5  fuoriamiima 200 e DE LOGAL COM FUNDO NA COR £ sociais cieos, | O™ | manta termica aluminizada | Nao propagante | Laudo ou ensaio - vl . - - - " °
g3  Tonszo do alimentanio Siaema = 220 Voc VERDE E LETRAS E SIMBOLOS & teatros.cinemas 8-Madcira Tsento Art.17. Os extintores portaveis deverao ser afixados de maneira que: ART.19 | As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autdnomos devem possuir uma tomada exclusiva para
ES - Tenséo de Alimentagéio Bateria = 12 Ve NA COR BRANCA COM EFEITO £ Speras, templos. 9PVC (4) Nio propagante Tsento | - nenhuma de suas partes fique acima de 1,60m do piso acabado e nem ) cada bloco autdnomo.
> 2 - Nivel minimo de iluminagao: = 5 - . H .
<8 - 31ux, para locais planos FOTOLUMINESCENTE. é religiosos sem O Decoragéo 1-Materiais diversos (3) Néo propagante Laudo ou ensaio abaixo de 1m; - . _
ge -5 lux, para locais com desnivel MOLDURA DAS LETRAS (LxH) 4x9 = : 5 Il - a fixag3o do aparelho devera ser instalada com previs3o de suportar
58 CM E acento) X Material 1-Materiais di 3 Nao propagante e Laudo ou ensaio . N O T A S IEBT - IN 19
2o TRACO DAS LETRAS 1 CM E termoacustico -Materiais diversos (3) retardante 2,5 vezes o peso total do aparelho a ser instalado.
o £ =]
§§ - Temperatura de resisténcia a0 fogotempo = 70 g (1) As saidas de emergéncia dos locais de reunido de publico com concentragdo de publico, devem atender aos critérios ART.41 Fonte de energenia de seguranga: Sistemas alimentados por conjunto de blocos auténomos, devem possuir uma tomada
g% graus/1 hora 2 estabelecidos na IN 009/DAT/CBMSC, além das exigéncias previstas nesta TABELA; ’ exclusiva para cada bloco autdénomo.
25 - Tipo: led sistema autonomo P80 ACABADD e e (2) Admitidos somente na situagdo prevista na IN 009/DAT/CBMSC para escadas comuns; NOTA O0&4L:
23 (3) Materiais NAO autorizados: poliestireno expandido (EPS) ou espuma. Estes materiais nio podem ser aceitos no Descricao Basica do Sistema de Saida de Emergéncia ART.48 Esta edificagdo estd de acordo com a IN19
gE . NOTA: Nao devem ser instaladas no teto. tratamento termo-acustico: no teto, no forro ou na decoragdo, neste caso, nem com a apresentagéo de laudo ou ensaio. ° 1 Anci :
Eo - Os condutores e suas derivagdes devem ser - Conforme Art. 8°, A saida de emergéncia deve: N s — T tort 3 r— T —
2 § do tipo ndo propagante de chama e sempre (4) PVC: Materiais NAO autorizado no teto e forro de danceteria, boate ou clube noturno. Neste caso, nem com _ Permitir o escoamento facil dos ocupantes da edificac3o. as editicagoes novas, recentes e existentes evem ser redlizadds manuiengoes
) ig;i";e“;;";{;‘;‘;‘;f, :pzreigr%i%tssse;'ﬂgsjgwﬂ: apresentagdo de laudao ou ensaio para comprovagao das propriedades do material. = d bstruida Li q P . beta Cl ' ART.53 preventivas e corretivas conforme item 8 da NBR 5ﬂ'1 O de acordo com a seguinte
PISO ACABADO gg - N&o podem ser usados para outros fins, salvo (5) Aplica-se as exigéncias desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, rampas e escadas com acesso comum. - Perma.n elcer esodl S r'u'. a, dIVF'e ? qualsqufer‘”c\)l 9S aculos; periodicidade: Il — a cada 15 anos para as ocupagdes do grupo E.
— = @ para instalagio de outros sistemas de - ossulir targura Imensionada conrtrorme esrta ; . . -
iNé%;fA&/gb'ﬁA [UMNAQABEA‘EMERGENCM “Shola miima dos condutores = 1.5 40 - Ter iluminag3o de emergéncia, conforme IN 11; NOTAS Acesso de viatura na edlflcagao -IN 35
Z / : : : : = : 1
S/ESC / 1 - Ser sinalizada, com indicacao clara do sentido de saida, conforme IN 13; As vias de acesso para viaturas devern atender o seguinte:
— - Atender ao controle de materiais de acabamento e de revestimento, | — largura mfTnima de 6,0m; |l — suportar viaturas com peso de 25.000 kgf em toda
— D LOTACAO conforme iN18 ART.6 sua extensdo; Il — desobstrugdo em toda a largura; IV — altura livre minima de 4,5m;
IN 012 -SADI QUADRO DE ESPECIFICACOES SISTEMA , - Ter uma altura livre para circulagdo, no minimo de 2,10m \e/di;cc\]/é%oée acesso deve distar no maximo 10 metros do hidrante de recalque da
DE ALARME MAXIMA Conforme Art. 81°, a escada comum deve fer degraus,patamares e estrufura com
(, = . I—!__h—g_l SISTEMA: 232 PESSOAS resisténcia ao fogo por 2 horas. NOTAS GERAIS
-~ ~ £y = £ . . .
i - Tensé&o elétrica maxima deve ser inferior a 30 Vcc.
ELETRODUTO %Eﬁggg \S"(')S;Jé;o - Sonoridade minima/maxima = 90/115 dB, medido a 1m de DETALHE PLACA DE LOTACAQ MAXIMA
- P . . Conforme paragrafo Gnico do art 164, da IN 1 - Parte 1, A definic3o de par@metros para analise e vistoria n3o exime o
PVC dIStarlCI_a da fonte sonpra, e . o i \ N - AUDITORIO DA ESCOLA VISTORIA DE FUNCIONAMENTO / HABITE-SE responsavel técnico de adotar todos os critérios previstos em INs e normas complementares para colocagdo de projeto
-, No minimo 15 dBA acima do nivel médio do ruido de fundo S| /// SEM ESCALA e execucdo dos sistemas e medidas de SCI.
g — do ambiente ou 5 dBA acima do nivel maximo do ruido de NOTA: N ’ NOTAS SPE-INO06 H& 1 brigadista voluntério, conforme populagdo fixa da edificagdo, observar memorial descritivo
S fundo do ambiente, medidos a 3m de distancia da fonte. SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO C(I;:‘(r:naelehngsarfggcsegfi‘:tceosCgirrnnle?;%Sesen'?il:]rirrfarz'“Art 20—A. Nos processos de vistorias para funcionamento ou habite—se sdd Edificagdio de acordo com a IN 14, estrutura e vedagdo com TRRF>30minutos, observar memorial descritivo
S largura=5cm, altura=5cm e trago=1cm. motivos para indeferimento, qualquer uma das seguintes alteragd8es nos extintores: 0 dimensionamento do sistema de gds & de competéncia do responsdvel técnico pelo PPCI
w CONDUTORES E ELETRODUTOS despressurizagdo;
28 - . 25 25 P 2aG ;
oZ a0 - Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo :I lacre FOP’IPIdO; 5 dof B
e 2 . 4 recipiente com corrosdo ou deformagdo;
E"g € p:'OPagante d’e.Cham,\T e sempre.serelm ?mbutldos em SAiDA © SAIDA©O ¢ V componentes externos (mangueira, difusor, alca de transporte, etc.) danificados; LEGENDA DE ACABAMENTOS
£[S o S eletrodutos rigidos. No caso de instalagéo aparente, devem — i ‘ A O & N/ et,quetq. de ms.truc;oo ,|.eg Tvel ou qausente; ou - IN 011 Sistema de IIuminagéo de Emergéncia
Qa2 o~ ser metalicos. E — g Ml teste hidrostatico vencido. (Segdo VI e Artigo 20—A incluidos pela NT 33/2018) PISO
N oo N ~ . g g Fica dispensado o SIE nos seguintes locais:
Nao < - Nao p~odem Ser usadf)s para outros fins, salvo para . B g 4 01- Ceramica ART.3 Il — em ambientes internos com as seguintes caracteristicas:
<P = instalacbes de outros sistemas de seguranca. LUMINARIA DE SINALIZACAO E 2 NOTAS SE-INO09 a)  com areade até 200 m* e
§ <§( BOTOEIRA DE ALARME|= PARA ABANDONO DE LOCAL 9 LUMINARIA DE SINALIZACAO 4 I:' PAREDES E D|V|SOR|AS b) com caminhamento maximo de 15 m até a porta de acesso para a circulagéo
S0 . 5'530 %UiEREETS 2 CENTRAL DE ALARME g?gTELL';DE‘DMB\f*E’*g‘“?SL%TOSO : PARA ABANDONO DE LOCAL 4 Art. 14. As ocupagBes F—3, F—5, F—6, F—7, F—8 com lotagdo acima de 20g comum da pavimento ou até a saida para 4rea extarna do imével.
=z A " = - A Central de sinalizacio devera ser instalada em local de ' g COM FUNDO BRANCO LEITOSO £ pessoas, F—11 e em eventos temporarios devem: 01- Alvenaria
@ < O BOTAO 2 ¢ 'glaLDURA DAS LETRAS (LxH) 4x9 i E LETRAS EM VERMELHO. b — constar a lotag@o mMdxima no Atestado de Vistoria para Funcionamento;
5 ! permanente vigilancia e de facil visualizag&o. g MOLDURA DAS LETRAS (LxH) 4x9 02- Compensado naval -
_| g E E p - 3
< 4 - Devera ter funcionamento automatico, indicagao dos locais TRACO DAS LETRAS 1 CM g cMm 2 NOTAS SADI-IN12 IN 013- Sinalizacao para Abandono de Local
S i o : : g g TRACO DAS LETRAS 1 CM g - O TETO E FORRO
protegldos, indicagéo de defeitos do sistema e possibilidades : g ART.3 Fica dispensado o SAL nos seguintes locas:
de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral = E Vietori habit do imavel SADI 01- PVC Il — em ambientes internos com as seguintes caracteristicas:
sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulagéo dos g 3 Istoriapara habite—se de 1movel com : a)  com drea de até 200 m* e
L. P q P ¢ g S . . . . 02- Madeira b) com caminhamento maximo de 15 m até a porta de acesso para a circulagédo
- i prt. 31,9, funcionomento_do SADI deve ser conferid pelo vistoriador do OBMSC: ., 03- Concreto comum o paimento ot e pra e et o more
PR = Ry e 5 1’ o _ manual e do detector de incéndio (quando houver), escolhidos aleatoriamente
NOTA: Nao devem ser instaladas no teto. NOTA: Nio devem ser instaladas no teto. bbservando—se a sinalizagdo correspondente na central de alarme, bem como d o 0
DETALHE - ACIONADOR MANUAL, AVISADORES VISUAL E SONORO sinalizagdo sonora e/ou visual (quando presente); e ,El -l;A SI:N 03 ¢ de incandio:
I a central de alarme ndo deve apresentar falhas no SADI apds o se( ontorme IN-92 ~arga de Incendio: P .
Hcionamento Art. 102 Classifica-se a carga de incéndio dos imdveis por meio dos valores de
o Art. 32. Para SADlI com comunicag8o por fio, na solicitagdo da vistoria pard carga de incéndio especifica (MJ/m*):
ESPECIFICAGOES TECNICAS Nabite—se do imdvel deve ser apresentada ART ou RRT de execug¢do ou instalagdo. Il - CARGA DE INCENDIO BAIXA : 100 < gfi < 300
CAPITULO Il - LOCAGOES DE GLP B
A Losgtasdo Lt podrsr o O PAREDE DA EDFIGAGAD Vistoria para funcionamento de imdvel com SADI Ocupagdo/Uso: Educacional e cultura fisica;
Il-tcota nlegat\va, sendoql{eallaoca_g:éodsGLI;"de\/tgestatrsigAadaem Registro de DiViSEO: E—1
cota igual ou superior ao nivel do piso onde esta estiver situada; Corte Rapido. ~ . = . = . -~ !
- Locais one o i e em desnivel 0 cllndros fauer instalados P UADRO DE SIMBOLOGIA E LEGENDA DOS SISTEMAS PREVENTIVOS — GLP Art. 34. A mchL:It‘eh(‘;(iO do SADI con’lpete /CIO ) proprietdrio ou responsov‘el pelo imodvel, Descricacl: Escolar geral;
IV - teto, aje de cobertura ou terrago; n , conforme especificag8es do responsdvel técnico pel o PPCl e/ou fabricante dos Destinag3do: todas;
V - local de difcil acesso; ou Winimo 3cm da 1 T PASSAGEM — TUBULAGAO DE GAS EM TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16mm Hispositivos. Caraa de incéndio especifica: 300 MJ/m?2
}//;Z-aLnL:zz;zquepossm\h(em acumulo de volume de GLP em caso de o \A parede acabada % JOELHO 90° — TUBULACAO DE GAS EM TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16mm g P . .
©

Segao |

Recipientes em Abrigo de GLP

Art. 14. A Locagéo de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir:

| — cabine de protegao simples:

a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macigos ou
vazados);

b) externa a edificagéo;

c) em local de facil acesso;

d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante;

Il — portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;

IIl — em seu interior:

a) regulador de presséo adequado ao tipo de aparelho de queima; e
b) registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento de gas.

Secao Il

Tipos de tubulagdes para a condugao de gas (GLP ou GN)

Art. 43. Para a execugao das redes de distribuigdo de gas (GLP ou GN),
sao admitidos os seguintes tipos de materiais:

| — tubo de ago preto ou galvanizado, com ou sem costura, classe média
ou normal;

Il — tubo de cobre, rigido ou flexivel, sem costura;

11l - tubo de polietileno (PE8B0 ou PE100), conforme especificages desta
IN;

IV —tubo conforme des desta IN;

V — mangueiras flexiveis, para interligagao entre ponto de utilizagéo e
aparelho de queima a gas, compativeis com o uso e a pressao de
operagao.

VI - tubos metlicos flexiveis.

Art. 46. As tubulagdes para gas nao podem passar em:

| — dutos de lixo, de ar condicionado ou de &guas pluviais, reservatérios
de 4gua e

incineradores de lixo;

Il — locais de dificil acesso, subsolos, pordes ou locais que possibilitem
actmulo de

volume de gas em caso de vazamento;

IIl — caixas ou galerias subterraneas, valetas para captagéo de aguas
pluviais, cisternas ou reservatérios de agua, aberturas de dutos de
esgoto ou aberturas para acesso a compartimentos subterraneos;

IV — compartimentos n&o ventilados ou dutos em atividade (ventilagao de
ar

condicionado, exaustao, chaminés, etc.)

V — pogos de ventilagéo ou iluminagao capazes ter um eventual
vazamento de gas;

VI - qualquer vazio ou parede contigua a qualquer véo formado pela
estrutura ou

alvenaria, mesmo que ventilado;

VIl - ao longo de qualquer tipo de forro falso, salvo se for ventilado por
tubo luva,

atendendo aos critérios desta IN;

VIII - pontos de captagao de ar para sistemas de ventilagao;

IX — compartimento de equipamento ou dispositivo elétrico;

X — elementos estruturais: lajes, pilares ou vigas;

Xl — escadas e antecamara, inclusive nos dutos de ventilagao da
antecamara;

Xl — pogo ou vazio de elevador;

XIIl — garagens (quando em cota negativa);

XIV — ambientes de cota negativa; e

XV — dormitérios ou banheiros.

Art.48 As tubulagdes de gas, quando aparentes,devem ser da seguinte
cor:
|- Aluminio, para GLP

Art. 49. As tubulagdes devem possuir afastamento minimo:

| — de 30 cm das tubulagbes de outra natureza e dutos de cabo de
eletricidade;

Il — igual ao diametro da maior das tubulagdes de gas contiguas;

Art. 55. Os terminais de tubulagdes, para ligagdo dos aparelhos de
queima a gas, devem:

|- Ter entre 20 a 80cm para o fogéo;

II- Distar, no minimo, 3cm fora das paredes acabadas;

Possuir registro de corte de fecho rapido.

Art. 56. As mangueiras para a ligagdo aos aparelhos técnicos de queima
de gas devem atender

ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes
inscrigdes:

| — marca ou identificagao do fabricante;

Il = nimero da NBR de fabricagao;

Il - aplicagdo da mangueira (gés GLP/GN);

IV — data de fabricag&o e/ou validade;

V — didmetro nominal ou classe de aplicagéo;

VI — pressao maxima de trabalho; e

VII — possuir comprimento maximo de 1,25 m para fogao e 40 cm para
aquecedores de passagem a gas

Canalizagdo de
gds embutida

Piso acabado Vem do abrigo

DET. DA INSTALAGAO DO REGISTRO DE CORTE
JUNTO AO PT DE CONSUMO

S/ESC INO08- A abertura superior deve ser localizada a uma altura minima de 1,5m
acima do piso acabado. A abertura inferior deve estar localizada a uma altura
maxima de 80cm acima do piso acabado. Tamanho da ventilagéo superior e
Ponto B inferor de no minimo 154cm? cada- tabela 08/IN0O08
Fogéo 6 bocas com forno
184kcal/min.
PEX 16mm 84kaal/ ABERTURA P/ VENTILAGAO DE 15X15 = 225CM?
multlcamada NA PARTE SUPERIOR DA PAREDE
envelopado em o OBSERVACAO - CASO SE OPITE POR USAR
concreto © VENEZIANAS NA VENTILACAO SUPERIOR -
As aberturas de ventilagao quando providas d D

JEEN
o
venezianas ou equivalentes, devem ter d\sténc\i/
minima de 8mm entre as palhetas da veneziana.

Altura min. & 150cm|
do piso acabado.

Ponto A
|:| 2 Cilindros 13kg

DETALHE ISOMETRICO
ENTRADA DE GAS
Escala: 1/50

ABERTURA P/ VENTILAGAO DE 15X15 = 225CM*

o
NA PARTE INFERIOR DA PAREDE S
N

o ‘%F
Alfura max. & 8
i bg

NOTA:
VALORES ADOTADOS
PARA AS VP > QUE OS
SOLICITADOS PELA IN.

ABRIGO DE GAS- EDIFICACAO AMPLIACAO

cm
do.

St e A e g T

CALCULO DO CONSUMO DE GLP EDIFICAGAO AMPLIAGAO
Pc= [Pc(kcal/min) x 60(min)] / [11200(kcal/kg)]

184Kcal/min x 1 fogéo de 6 bocas com forno= 184Kcal/min
184(kcal/min) x 60(min) / 11200(kcal/kg)= 0,98kg/h

DETALHE ABERTURAS PERMANENTES
Escala: 1/50

De acordo com Anexo B da INOO8/DAT/CBMSC, o consumo ficou abaixo do exigido para uma central de gas, sendo adotado um abrigo de gas com 2 P13.

Nota: A instalagdo de qualquer queimador técnico de GLP, a mais do que aprovado em projeto, devera ser apresentado alteragéo de projeto junto ao CBMSC.

DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGAO DO GLP

TRECHO POTENCIA COMPUTADA (kcal/min.) POTENCIA ADOTADA (kcal/min.) DISTANCIA (m) BITOLA ADOTADA (mm)
PONTO "A"-"B" (GLP 1) 184kcal/min. 184 kcal/min. 1,60m 3/4"
Laje de concreto armado com 5 cm
Vilvula R?gu\?dgra de [{resséu Vé\yu\a de paragem LAJE COM INCLINAGAO JANELA VENEZIANA Tredolet com  Laje de concreto armado com 5 cm lde espessura e declividade para Valvula de paragem Ponto de
de 1° estagio, (’“ag"’“e‘:" (ipo fecho répido) DEPELOMENOS 1% PARA VENTILACAO DO valvulade  de espessura e declividade para escoamento das 4guas pluviais (tipo fecho répido) |20
regisiro de corte. PORTAO DE GRADE ABRIGO DE GAS retengao escoamento das aguas pluviais
Parede de alvenaria v . 1100 x 85 CM
de tijolos ,I dolet g‘;’?;:r“vc‘!z ] T valvula
Espessura: 15 cm. egulador de de retencio
pressao - 1° estagio, _Regulador de — 1
,777@ Tmanometro pressao - 1° estagio, & |PEX PEX 16mm
— I manémetro 16mm il _mditicany
. o=rc2 I LSHE ]
A Grade de ferro cilindros apoiados em . " 1€
Q|77 1ol L)estracios de madeira tipo __Clindros apoiados em Ly
] o0 e estrados do madeia o (¥ Parede de alvenaria
CQq grade de tijolos rebocados.
PISO DE CONGRETQ P13 Piso em concreto armado _ Piso em concreto armado Espessura: 15 om
MV AI 30 espessura = 5 cm espessura = 5 cm
“ Parede do ahenaria
\ de tijolos rebocados. p
i g 50 Tom 5 100 4K
£lanta baxa Vista Frontal (fechado) el 7 NG
Escala: 1:50 Escala: 1:50 Abrigo de GLP - Corte BB' Abrigo de GLP - Corte AA
s/ escala s/ escala

Vélwla de paragem (tipo fecho répido) — TUBULAGAO DE GAS EM TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16mm

Regulador de pressGo — 1° estGgio, manémetro — TUBULAGAO DE GAS EM TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16mm

CORRIMAO BILATERAL
CONFORME A NBR 9077

130

- -+ 2 PISO INCOMBUSTIVEL E
~_ / ANTI-DERRAPANTE

63cm < (2x

PISO ACABADO
Tl <t . AvaLT

INOO9/DAT/CBMSC-Art.71,
Dimensionamento das escadas:
63cm < (2h+b) < 65cm

17,5 + 30) < 65cm

63cm < 65cm < 65cm

DETALHE DE ESCADAS, RAMPAS E PATAMARES.

s/ esc.

Conforme IN 03 , esta edificac3o enquadra-se em carga de incéndio baixa

NOTA 05:

Conforme IN-03 Carga de incéndio:

Art. 102 Classifica-se a carga de incéndio dos imbveis por meio dos valores de
carga de incéndio especifica (MJ/m?):

Il - CARGA DE INCENDIO MEDIA : 300 < gfi < 1200

Ocupagao/Uso: Local de reunido de piablico;
Divisao: F—5;

Descri¢cao: Arte cénica e auditoério;
Destinacado: Cinemas,t0eatros e similares;
Carga de incéndio especifica: 600 MJ/m?2

Conforme IN 03 , este ambiente enquadra-se em carga de incéndio média

INOO9/Art. 8°. A saida de emergéncia deve: Permanecer

] A > ) -> Para as salas de aula: 1 pessoa por 7 m?
desobstruida, livre de quaisquer obstaculos.

-> Para o auditério: laiaute dos assentos permanentes em
planta.

Calculo das Portas de Saida , acessos , rampas e escadas

ENGENHARIA LTDA

ARQUITETURA E ENGENHARIA

> PROJETOS INDUSTRIAIS / COMERCIAIS / RESIDENCIAIS E
PUBLICAS

> ASSESSORIA / CONSULTORIA

> GESTAO DE OBRAS

> PERICIAS

> EXECUGAO DE OBRAS

AV. BRASIL, 1225 - SALA 03
UNIVERSITARIO

CEP 88509-017 - LAGES/SC
TEL.: (49) 99923 2944

CNPJ 20.270.410/0001-60

19

-> PAV.TERREO: 232 (auditério) + 297 (salas de aula) =

N= P N = Numero de Unidades de Passagem 529 pessoas
—c P = Numero de Pessoas ( Populagéo ) P
51": pizggglsjigﬁjggeps:ss:agge;nm /min) Populacio total do PAVIMENTO = 529 pessoas RESP. TEC.:
Auditério (F-5)
ACESSOS(Circulagao ou _
corredor))DESCARGAS C = 100 ESCADAS/RAMPAS C =75 PORTAS C =100
N= 232 N=232UP=240UP Nao tem N= 232 N=232UP=240UP RESP. TEC.:
100 N =2,40UP x 0,55m =1,32m 100 N =2,40UP x 0,55m =1,32m

Corredor = 1,94m > 1,32m OK
Descarga = 1,50m > 1,32m OK

Porta P09 = 2,00m > 1,32m OK

JAM ES AN DRE Assinado de forma digital por
CLAUBERG:6044169 Jc?.%lssé\»;\le?:cfu1 690904

0904 Dados: 2022.10.13 08:27:58 -03'00"

OBRA:

PPCI
ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

James André Clauberg
Eng. Civil - CREA 45.160-6

Assinado de forma digital por

INDIAMARA DE OLIVEIRA |NDIAMARA DE OLIVEIRA

RIBEIRO:06834160906 ~ RIBEIR0:06834160906
Dados: 2022.10.13 08:54:15 -03'00"

DETALHES SISTEMAS PREVENTIVOS
CONTRA INCENDIO :
AV,BI,CMAR,SADI,SPE,GLP,IE,IEL,PE,SE,SAL,
TRRF

Indiama de Oliveira Ribeiro
Eng. Civil - CREA 13.4548-3

Prefeitura Municipal de Rio Rufino

Area Total: 1.666,10m?

Escola - Salas de aula (E-1) CLIENTE:
ACESSOS(Circulagao ou
corredor)/ DESCARGAS C = 100 ESCADAS/RAMPAS C =60 PORTAS C =100
N= 297 N=297UP=3UP N =297 N=4,95UP=5UP N= 297 N=2097UP=3UP DESENHO :
100 N =3UP x 0,55m = 1,65m 60  N=5UPx0,55m =2,75m 100 N =3UP x 0,55m = 1,65m

Eng. Civil - Matheus Lorenzetti Casagrande

ESCALA: DATA:

Como indicado 10/10/2022

Dlversos corredores > 1,32m OK Escada (1,20m) + Rampa (2,00m) =

3,20m > 2,75m OK

Diversas portas > 1,32m OK
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NOTA 03: Fixação e proteção dos extintores Art. 17. Os extintores portáveis deverão ser afixados de maneira que: I - nenhuma de suas partes fique acima de 1,60m do piso acabado e nem abaixo de 1m; II - a fixação do aparelho deverá ser instalada com previsão de suportar 2,5 vezes o  peso total do aparelho a ser instalado.
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NOTA 01: Descrição Básica do Sistema - Iluminação de Emergência Deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de : I - 3 lux em locais planos: corredores,halls, áreas de refúgio, salas.  II - 5 lux em locais com desnível ( escadas, rampas ou passagens com obstáculos) Bloco Autônomo: - Tipo:Lâmpadas de LED; Potência: 1W; Autonomia do sistema: 2;00h;  Altura de instalação: aproximadamente 2,20m - altura máxima imediatamente acima do nível das aberturas. 
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NOTA 02: Descrição Básica do Sistema - Sistema de Abandono de Local Placa de saída fotoluminescente: - Tipo: Indicação de saída;Altura de instalação: aproximadamente 2,20m - altura máxima imediatamente acima do nível das aberturas.  - Tipo: Indicação de saída com Seta Indicativa;Altura de instalação: aproximadamente 2,20m - altura máxima imediatamente acima do nível das aberturas.  Art. 13 : Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acúmulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizações de saída devem utilizar placa luminosa
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NOTA 05: Conforme IN-03 Carga de incêndio: Art. 10º Classifica-se a carga de incêndio dos imóveis por meio dos valores de carga de incêndio específica (MJ/m²): II - CARGA DE INCÊNDIO BAIXA : 100 < qfi < 300 100 < qfi < 300 Ocupação/Uso: Educacional e cultura física; Divisão: E-1; Descrição: Escolar geral; Destinação: todas; Carga de incêndio específica: 300 MJ/m². Conforme IN 03 , esta edificação enquadra-se em carga de incêndio baixa
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NOTA 04: Descrição Básica do Sistema de Saída de Emergência Conforme Art. 8°, A saída de emergência deve: , A saída de emergência deve: - Permitir o escoamento fácil dos ocupantes da edificação; Permitir o escoamento fácil dos ocupantes da edificação; - Permanecer desobstruída, livre de quaisquer obstáculos; Permanecer desobstruída, livre de quaisquer obstáculos; - Possuir largura dimensionada conforme esta IN 9; Possuir largura dimensionada conforme esta IN 9; - Ter iluminação de emergência, conforme IN 11; Ter iluminação de emergência, conforme IN 11; - Ser sinalizada, com indicação clara do sentido de saída, conforme IN 13; Ser sinalizada, com indicação clara do sentido de saída, conforme IN 13; - Atender ao controle de materiais de acabamento e de revestimento, Atender ao controle de materiais de acabamento e de revestimento, conforme iN18 - Ter uma altura lívre para circulação, no mínimo de 2,10m Ter uma altura lívre para circulação, no mínimo de 2,10m Conforme Art. 81°, a escada comum deve ter degraus,patamares e estrutura com , a escada comum deve ter degraus,patamares e estrutura com resistência ao fogo por 2 horas.
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Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall,escadas, rampas, etc.), a iluminação convencional destes ambientes deve ter acionamento  automático (por exemplo com o uso de sensor de presença).
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ART.15

AutoCAD SHX Text
Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de  energia utilizado, podendo ser compartilhado  com a sinalização para abandono de local. 
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ART.16
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O SIE alimentado por conjunto de blocos autônomos deve possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo.
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ART.6

AutoCAD SHX Text
As vias de acesso para viaturas devem atender o seguinte: I - largura mínima de 6,0m; II - suportar viaturas com peso de 25.000 kgf em toda sua extensão; III - desobstrução em toda a largura; IV - altura livre mínima de 4,5m; V - Via de acesso deve distar no máximo 10 metros do hidrante de recalque da edificação.
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ART.9
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Quando o nível de iluminamento for atendido admite-se distâncias entre 2 pontos de iluminação maiores que as previstas no caput (4 vezes a altura a altura da instalação destes em relação ao nível do piso) 

AutoCAD SHX Text
Conforme parágrafo único do art 164, da IN 1 - Parte 1, A definição de parâmetros para análise e vistoria não exime o responsável técnico de adotar todos os critérios previstos em INs e normas complementares para colocação de projeto e execução dos sistemas e medidas de SCI.
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Há 1 brigadista voluntário, conforme população fixa da edificação, observar memorial descritivo
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O caminhamento máximo até o acionador manual mais proximo do usuário é de 30m.
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Considera-se local com vigilância permanente, como sendo o local onde a central de alarme é supervisionada permanentemente (durante o horário de funcionamento do imóvel) por pessoa.
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A central de alarme utilizada na edificação é do tipo endereçável como apresentado em planta baixa.
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ART.23

AutoCAD SHX Text
A central de alarme deve ser instalada em local com vigilância permanente, caso o imóvel não possua, a mesma deve ser instalada na portal,guarita ou hall de entrada.
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Edificação de acordo com a IN 14, estrutura e vedação com TRRF>30minutos, observar memorial descritivo
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Esta edificação está de acordo com a IN19
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Fonte de energenia de segurança: Sistemas alimentados por conjunto de blocos autônomos, devem possuir uma tomada exclusíva para cada bloco autônomo.
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Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor devidamente identificado,  independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.
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As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autônomos devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo.
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A tensão máxima do SAL não poderá ser superior a 30 Vcc
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A ocupação de "reunião de público com concentração" deve, obrigatoriamente,usar placa luminosa para SAL, a qual deve reunião de público com concentração" deve, obrigatoriamente,usar placa luminosa para SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o evento
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Art. 20-A. Nos processos de vistorias para funcionamento ou habite-se são  20-A. Nos processos de vistorias para funcionamento ou habite-se são 20-A. Nos processos de vistorias para funcionamento ou habite-se são  Nos processos de vistorias para funcionamento ou habite-se são Nos processos de vistorias para funcionamento ou habite-se são  processos de vistorias para funcionamento ou habite-se são processos de vistorias para funcionamento ou habite-se são  de vistorias para funcionamento ou habite-se são de vistorias para funcionamento ou habite-se são  vistorias para funcionamento ou habite-se são vistorias para funcionamento ou habite-se são  para funcionamento ou habite-se são para funcionamento ou habite-se são  funcionamento ou habite-se são funcionamento ou habite-se são  ou habite-se são ou habite-se são  habite-se são habite-se são  são são motivos para indeferimento, qualquer uma das seguintes alterações nos extintores: I – despressurização; despressurização; II – lacre rompido; lacre rompido; III – recipiente com corrosão ou deformação; recipiente com corrosão ou deformação; IV – componentes externos (mangueira, difusor, alça de transporte, etc.) danificados; componentes externos (mangueira, difusor, alça de transporte, etc.) danificados; V – etiqueta de instrução ilegível ou ausente; ou etiqueta de instrução ilegível ou ausente; ou VI – teste hidrostático vencido. (Seção VI e Artigo 20-A incluídos pela NT 33/2018)teste hidrostático vencido. (Seção VI e Artigo 20-A incluídos pela NT 33/2018)
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Art. 14. As ocupações F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200  14. As ocupações F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200 14. As ocupações F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200  As ocupações F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200 As ocupações F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200  ocupações F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200 ocupações F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200  F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200 F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200  F-5, F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200 F-5, F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200  F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200 F-6, F-7, F-8 com lotação acima de 200  F-7, F-8 com lotação acima de 200 F-7, F-8 com lotação acima de 200  F-8 com lotação acima de 200 F-8 com lotação acima de 200  com lotação acima de 200 com lotação acima de 200  lotação acima de 200 lotação acima de 200  acima de 200 acima de 200  de 200 de 200  200 200 pessoas, F-11 e em eventos temporários devem: I - constar a lotação máxima no Atestado de Vistoria para Funcionamento;
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Vistoria para habite-se de imóvel com SADI Art. 31. O funcionamento do SADI deve ser conferido pelo vistoriador do CBMSC: I – o SADI deve ser testado através do acionamento da botoeira do acionador  – o SADI deve ser testado através do acionamento da botoeira do acionador o SADI deve ser testado através do acionamento da botoeira do acionador  SADI deve ser testado através do acionamento da botoeira do acionador SADI deve ser testado através do acionamento da botoeira do acionador  deve ser testado através do acionamento da botoeira do acionador deve ser testado através do acionamento da botoeira do acionador  ser testado através do acionamento da botoeira do acionador ser testado através do acionamento da botoeira do acionador  testado através do acionamento da botoeira do acionador testado através do acionamento da botoeira do acionador  através do acionamento da botoeira do acionador através do acionamento da botoeira do acionador  do acionamento da botoeira do acionador do acionamento da botoeira do acionador  acionamento da botoeira do acionador acionamento da botoeira do acionador  da botoeira do acionador da botoeira do acionador  botoeira do acionador botoeira do acionador  do acionador do acionador  acionador acionador manual e do detector de incêndio (quando houver), escolhidos aleatoriamente,  e do detector de incêndio (quando houver), escolhidos aleatoriamente, e do detector de incêndio (quando houver), escolhidos aleatoriamente,  do detector de incêndio (quando houver), escolhidos aleatoriamente, do detector de incêndio (quando houver), escolhidos aleatoriamente,  detector de incêndio (quando houver), escolhidos aleatoriamente, detector de incêndio (quando houver), escolhidos aleatoriamente,  de incêndio (quando houver), escolhidos aleatoriamente, de incêndio (quando houver), escolhidos aleatoriamente,  incêndio (quando houver), escolhidos aleatoriamente, incêndio (quando houver), escolhidos aleatoriamente,  (quando houver), escolhidos aleatoriamente, (quando houver), escolhidos aleatoriamente,  houver), escolhidos aleatoriamente, houver), escolhidos aleatoriamente,  escolhidos aleatoriamente, escolhidos aleatoriamente,  aleatoriamente, aleatoriamente, observando-se a sinalização correspondente na central de alarme, bem como a  a sinalização correspondente na central de alarme, bem como a a sinalização correspondente na central de alarme, bem como a  sinalização correspondente na central de alarme, bem como a sinalização correspondente na central de alarme, bem como a  correspondente na central de alarme, bem como a correspondente na central de alarme, bem como a  na central de alarme, bem como a na central de alarme, bem como a  central de alarme, bem como a central de alarme, bem como a  de alarme, bem como a de alarme, bem como a  alarme, bem como a alarme, bem como a  bem como a bem como a  como a como a  a a sinalização sonora e/ou visual (quando presente); e II – a central de alarme não deve apresentar falhas no SADI após o seu  – a central de alarme não deve apresentar falhas no SADI após o seu a central de alarme não deve apresentar falhas no SADI após o seu  central de alarme não deve apresentar falhas no SADI após o seu central de alarme não deve apresentar falhas no SADI após o seu  de alarme não deve apresentar falhas no SADI após o seu de alarme não deve apresentar falhas no SADI após o seu  alarme não deve apresentar falhas no SADI após o seu alarme não deve apresentar falhas no SADI após o seu  não deve apresentar falhas no SADI após o seu não deve apresentar falhas no SADI após o seu  deve apresentar falhas no SADI após o seu deve apresentar falhas no SADI após o seu  apresentar falhas no SADI após o seu apresentar falhas no SADI após o seu  falhas no SADI após o seu falhas no SADI após o seu  no SADI após o seu no SADI após o seu  SADI após o seu SADI após o seu  após o seu após o seu  o seu o seu  seu seu acionamento. Art. 32. Para SADI com comunicação por fio, na solicitação da vistoria para  32. Para SADI com comunicação por fio, na solicitação da vistoria para 32. Para SADI com comunicação por fio, na solicitação da vistoria para  Para SADI com comunicação por fio, na solicitação da vistoria para Para SADI com comunicação por fio, na solicitação da vistoria para  SADI com comunicação por fio, na solicitação da vistoria para SADI com comunicação por fio, na solicitação da vistoria para  com comunicação por fio, na solicitação da vistoria para com comunicação por fio, na solicitação da vistoria para  comunicação por fio, na solicitação da vistoria para comunicação por fio, na solicitação da vistoria para  por fio, na solicitação da vistoria para por fio, na solicitação da vistoria para  fio, na solicitação da vistoria para fio, na solicitação da vistoria para  na solicitação da vistoria para na solicitação da vistoria para  solicitação da vistoria para solicitação da vistoria para  da vistoria para da vistoria para  vistoria para vistoria para  para para habite-se do imóvel deve ser apresentada ART ou RRT de execução ou instalação. Vistoria para funcionamento de imóvel com SADI  Art. 34. A manutenção do SADI compete ao proprietário ou responsável pelo imóvel, conforme especificações do responsável técnico pel o PPCI e/ou fabricante dos dispositivos.
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ART.53
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Nas edificações novas, recentes e existentes devem ser realizadas manutenções preventivas e corretivas conforme item 8 da NBR 5410 de acordo com a seguinte periodicidade: II - a cada 15 anos para as ocupações do grupo E.
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NOTA 05: Conforme IN-03 Carga de incêndio: Art. 10º Classifica-se a carga de incêndio dos imóveis por meio dos valores de carga de incêndio específica (MJ/m²): II - CARGA DE INCÊNDIO MÉDIA : 300 < qfi < 1200 300 < qfi < 1200 Ocupação/Uso: Local de reunião de público; Divisão: F-5; Descrição: Arte cênica e auditório; Destinação: Cinemas,t0eatros e similares; Carga de incêndio específica: 600 MJ/m². Conforme IN 03 , este ambiente enquadra-se em carga de incêndio média
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Canalização de  gás embutida Vem do abrigo
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Registro de  Corte Rápido
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Piso acabado
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Mínimo 3cm da parede acabada

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO
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ELETRODUTO
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BOTOEIRA DE ALARME TIPO "QUEBRE O  VIDRO E APERTE  O BOTÃO"
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ALTURA MÍNIMA 2,20m
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AVISADOR VISUAL
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2.30m ALTURA MÍNIMA DE PROTEÇÃO MECÂNICA ACIMA DO PISO ACABADO
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PVC
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