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Ponto de consumo GLP com

válvula reguladora de pressão;

Registo do tipo fecho rápido h=60cm;

Rede passando sob piso
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PLANTA BAIXA - TÉRREO
Escala 1/100
Área Total: 1651,20m²
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Caminhamento permitido : 30m
Caminhamento máximo : 23,61m

Caminhamento permitido : 30m
Caminhamento máximo : 25,94m

Caminhamento permitido : 30m
Caminhamento máximo : 29,75m
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Abrigo para hidrante de recalque
(com abrigo)

- 1 ABRIGO METÁLICO DE 45 x 75 x 18 (cm)
- 1 REG. ANG. 45° Ø2 1/2" x 1" C/ ADAPT. ROSCAxSTORZ 
- 2 LANCES DE MANGUEIRAS TIPO 2 Ø 40 mm de 15,00 m
- 1 ESGUICHO AGULHETA 13mm (JATO SÓLIDO) 
- VAZÃO MÍNIMA 70L/MIN

- 1 ABRIGO METÁLICO DE 45 x 75 x 18 (cm)
- 1 REG. ANG. 45° Ø2 1/2" x 1" C/ ADAPT. ROSCAxSTORZ 
- 2 LANCES DE MANGUEIRAS TIPO 2 Ø 40 mm de 15,00 m
- 1 ESGUICHO AGULHETA 13mm (JATO SÓLIDO)
- VAZÃO MÍNIMA 70L/MIN

- 1 ABRIGO METÁLICO DE 45 x 75 x 18 (cm)
- 1 REG. ANG. 45° Ø2 1/2" x 1" C/ ADAPT. ROSCAxSTORZ 
- 2 LANCES DE MANGUEIRAS TIPO 2 Ø 40 mm de 15,00 m
- 1 ESGUICHO AGULHETA 13mm (JATO SÓLIDO)
- VAZÃO MÍNIMA 70L/MIN
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RESERVATÓRIO

DE ÁGUA

10.000 LITROS

RESERVATÓRIO

DE ÁGUA

10.000 LITROS

PLANTA BAIXA - TORRE
Escala 1/50
Área Total: 94,25m²

Reservatório em polietileno

com proteção ao fogo, no

mínimo, por 02 horas

RTI 5000L
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SHP

ø65

A A

Consumo 10.000L
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TORRE

Corte AA' - Detalhe Reservatório
Escala 1/50

BARRILETE

RTI= 5,0 M³

CONSUMO= 5,0 M³

LAJE TRELIÇADA TR 12
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Para acesso ao reservatório ,

utilizar escada portátil
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Abrigo de mangueira (15+15m)
Vazão mínima 70L/min

Legenda - Isométrico

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m

Hidrante de recalque de passeio - Aparente

Registro bruto de gaveta industrial - RG - 2 1/2"

Válvula de retençao vertical c/ F°G° - VR - 2 1/2"

Obs: Não furar elementos estruturais

Tubulação SHP (aparente na cor vermelha)

+

Tubulação SHP (sobre o piso - profund =50cm)
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ÁGUA FRIA

DETALHE CAIXA D'ÁGUA

SEM ESCALA
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SISTEMA SHP
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ARQUITETURA E ENGENHARIA

> PROJETOS INDUSTRIAIS / COMERCIAIS / RESIDENCIAIS E

PÚBLICAS

> ASSESSORIA / CONSULTORIA

> GESTÃO DE OBRAS

> PERÍCIAS

> EXECUÇÃO DE OBRAS

AV. BRASIL, 1225 - SALA 03

UNIVERSITÁRIO

CEP 88509-017 - LAGES/SC

TEL.: (49) 99923 2944

CNPJ 20.270.410/0001-60

DESENHO :

ESCALA: DATA:

RESP. TÉC.:

RESP. TÉC.:

CLIENTE:

OBRA:

Como indicado

20

James André Clauberg

Eng. Civil - CREA 45.160-6

Prefeitura Municipal de Rio Rufino

Eng. Civil - Matheus Lorenzetti Casagrande

10/10/2022

PPCI

ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

Indiama de Oliveira Ribeiro

Eng. Civil - CREA 13.4548-3

Área Total: 1.666,10m²

SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO :
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