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1. DIPOSICOES GERAIS

Esse memorial visa detalhar todas as etapas, como tambeém especificar métodos

e/ou técnicas construtivas a serem utilizadas na reforma desta edificacéo.

A obra serd executada seguindo os projetos fornecidos: arquitetdnico, estrutural,
elétrico, l6gica, hidraulico, sanitario e preventivo contra incéndio. Os projetos ainda sdo

complementados por orgamento e cronograma.

Eventuais duvidas e divergéncias que possam ser observadas neste memorial ou em
demais documentos que compdem o material necessario a execucao da obra, deverao ser
esclarecidas com os autores do projeto e também com o fiscal da obra
(CONTRATANTE). Assim como para quaisquer alteracdes que se fizerem necessarias,
também deverd ser consultado o responsavel técnico da obra (CONTRATANTE).

2. SERVICOS PRELIMINARES

O projeto prevé a construcdo de uma unidade escolar para 0 municipio de Rio
Rufino, sendo composto por uma edificacdo so, totalizando uma area construida de
1.666,105m2.

A edificacdo deve ser executada dentro das normas de construcdo, obedecendo 0s
desenhos e detalhes dos projetos, bem como as presentes especificacfes contida neste

memorial.

Todos os materiais a serem utilizados na obra, deveréo atender as especificagdes de
qualidade e desempenho da ABNT. Cabera a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais

utilizados.

2.1 SINALIZACAO DE OBRA

Os servicos e etapas da obra deverdo estar devidamente sinalizados pela
CONRATADA.

O canteiro de obras devera estar isolado com tapumes e deverao oferecer caminhos

alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres, quando necessario. As areas



com entulho, bem como cacambas e materiais estocados também deverao estar isolados

e sinalizados.

2.2 LIMPEZA DO TERRENO

A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais perfeita técnica,

tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

O servico de raspagem sera executado de modo a ndo deixar raizes ou tocos de
arvores que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a obra. Estes servi¢cos serdo

efetuados de forma manual e mecéanica, conforme a necessidade.

Toda a matéria vegetal resultante do rocado e destocamento bem como entulho de

qualquer natureza sera removido do canteiro de obras.

2.3 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM

Sera feito o movimento de terra necessario para se obter o perfil adequado a
execucao da obra, seguindo as cotas e niveis constantes no projeto de terraplanagem, este
servico ficard a cargo da CONTRATANTE.

Devera ser executada a drenagem no entorno da edifica¢do para captacdo de dguas
pluviais e provenientes dos taludes que serdo executados na movimentagao de terra, a

rede de aguas pluviais devera ser ligada na drenagem da rua Frederico Lorenzetti Costa.

2.4 LIGACAO PROVISSORIA DE AGUA E ENERGIA

Nas ligacOes provisorias de 4gua, energia e esgoto sanitario deverdo ser obedecidas
as prescricdes das concessionarias locais. A CONTRATADA deveré proceder a todas as
ligagBes provisorias para 0s servicos a serem executados no canteiro de obra, inclusive
prevendo as extensfes dos servicos publicos que se fizerem necessérias, de tal forma a
que ndo venham a prejudicar a implantacdo dos demais servicos. Estardo a cargo da

CONTRATADA todos os consumos decorrentes das instalagdes e usos para a construcao.



2.5 LOCACAO DE OBRA

A locacdo da obra devera ser executada segundo a planta de locacdo fornecida,
seguindo a orientacao e recuos indicados, assim como todas as cotas lineares e de niveis.
Serdo demarcados edificagdo, canteiros, rampas, e passeios determinados em planta

baixa.

3. ALVENARIA
3.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS

As paredes serdo executadas em alvenaria de tijolos cerdmicos com dimensdes de

11,5 x 19,0 x 29,0 cm, assentados com argamassa de cimento, cal liquido e areia.
Os blocos deveréo ser umedecidos antes do seu assentamento.
As paredes deverdo estar rigorosamente em esquadro e no prumo.

Nas amarracOes de canto ou de centro das paredes, os furos dos tijolos de topo serdo

preenchidos com areia e acabamento com argamassa de cimento e areia, antes do reboco.

3.2 VERGAS DE CONCRETO

As paredes serdo executadas em alvenaria de tijolos ceramicos com dimensdes de
11,5 x 19,0 x 29,0 cm, assentados com argamassa de cimento, cal liquido e areia.

Os blocos deverdo ser umedecidos antes do seu assentamento.

As paredes deverdo estar rigorosamente em esquadro e no prumo.

Nas amarrac@es de canto ou de centro das paredes, os furos dos tijolos de topo serdo

preenchidos com areia e acabamento com argamassa de cimento e areia, antes do reboco.

4. COBERTURA
4.1 DISPOSICOES GERAIS

O Sistema estrutural € composto por tesouras do tipo Howe, duas aguas, travadas
longitudinalmente por contraventamentos, tergas e travamentos de tercas, todos em

material metélico.



O sistema de fabricacdo se dara por solda elétrica tipo eletrodo, podendo ser
substituido por solda tipo Mig respeitando as compensacgdes de resisténcias das mesmas

de acordo com as normas técnicas.

4.2 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA

4.2.1 TELHAS

A cobertura serd executada com telhas metélica tipo trapezoidal,
(galvalume/zincalume/aluzinc) cor natural, de altura 40mm, espessura de 0,50mm,

fixados com haste em ferro galvanizado ou parafuso auto-brocante.

Todas as pecas metalicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre madeiramento
espessa, disposto de forma a evitar que a peca sofra efeito de corrosdo. As pecas deverdo
ser estocadas em locais que possuem drenagem de aguas pluviais adequadas evitando-
se com isto 0 acumulo de &gua sobre ou sob as pecas.

4.2.2 TESOURAS

As tesouras serdo do tipo Howe (duas aguas) e Mono Pitch (uma agua).
Tesouras Howe (duas aguas):

e Banzo inferior e superior e extremidades: Perfil “U” 120x40 #3,75mm — ago
carbono SAE 1008/1012 — UDC (chapa dobrada)

e Diagonais e Montantes: Cantoneira laminada de abas iguais ‘dupla’ 2’x2”
#1/8” —aco ASTM A-36.

As diagonais e montantes serdo travadas com cantoneira laminada de abas
iguais 17x1” #1/8” —ago ASTM A-36, conforme detalhe A no desenho.

e Tergas: Perfil “U” enrijecido 127x50x17 #2,65mm — ago carbono SAE
1008/1012 — UDC (chapa dobrada)

e Contraventamentos: Barra mecéanica redonda @3/8” sendo uma extremidade
soldada sobre o banzo superior e outra extremidade com esticador constituido
por um suporte em cantoneira laminada de 2”x2” #3/8” — aco ASTM A-36,
um segmento de 10,0cm de barra roscada de 3/8” soldada no ferro redondo,

uma porca sextavada e uma arruela lisa de bitola 3/8”.



e Travamento de tergas: Barra mecanica redonda @3/8” sendo as duas
extremidades com esticador constituido por um suporte em cantoneira
laminada de 27x2” #3/8” — agco ASTM A-36, barra roscada de 3/8” soldada
no ferro redondo, duas porcas sextavadas e duas arruelas lisas de bitola 3/8”.

e Inserto: Chapa em aco carbono ASTM A-36, dimenséo 30x30cm, espessura
igual a 1/2”, com 4 chumbadores em ferro mecéanico redondo 5/8” em aco
carbono ASTM A-36, soldados na chapa, na qual ficardo engastados no
concreto, conforme projeto folha 11. Sobre o inserto serdo assentadas as

tesouras e soldadas entre si com solda elétrica, em toda a extensdo de contato.

Tesouras Mono Pitch (uma dgua)

e Banzo inferior e superior e extremidades: perfil “U” 100x50 #3,75mm — ago
carbono SAE 1008/1012 — UDC (chapa dobrada).

e Diagonais ¢ Montantes: perfil “U” 92x30 #2,65mm — ago carbono SAE
1008/1012 — UDC (chapa dobrada).

As diagonais e montantes serdo travadas com cantoneira laminada de abas
iguais 17x1” #1/8” —aco ASTM A-36, conforme detalhe A no desenho.

e Tergas: perfil “U” enrijecido 10x50 #3,0mm — ago carbono SAE 1008/1012
— UDC (chapa dobrada)

e Contraventamentos: Barra mecénica redonda @3/8” sendo uma extremidade
soldada sobre o banzo superior e outra extremidade com esticador constituido
por um suporte em cantoneira laminada de 2”’x2” #3/8” — aco ASTM A-36,
um segmento de 10,0cm de barra roscada de 3/8” soldada no ferro redondo,
uma porca sextavada e uma arruela lisa de bitola 3/8”.

e Travamento de tercas: Barra mecénica redonda @3/8” sendo as duas
extremidades com esticador constituido por um suporte em cantoneira
laminada de 2”x2” #3/8” — aco ASTM A-36, barra roscada de 3/8” soldada
no ferro redondo, duas porcas sextavadas e duas arruelas lisas de bitola 3/8”.

e Inserto: Chapa em ago carbono ASTM A-36, dimenséo 30x15cm, espessura
igual a 1/2”, com 4 chumbadores em ferro mecéanico redondo 5/8” em ago
carbono ASTM A-36, soldados na chapa, na qual ficardo engastados no
concreto, conforme projeto folha 11. Sobre o inserto serdo assentadas as

tesouras e soldadas entre si com solda elétrica, em toda a extensdo de contato.



OBS: Todos os elementos metalicos receberdo limpeza mecanica, pintura alquidica de
fundo anticorrosivo (tipo zarcdo ou industrial) em uma deméo e pintura alquidica de

acabamento (esmalte sintético brilhante) na cor branca em uma deméo.

4.3 CALHAS E RUFOS

As calhas de escoamento pluvial seréo executadas em chapa galvanizada dobrada,
com espessura de 12 mm, corte e inclinacdo adequados ao escoamento pluvial, emendas
a rebite, massa e silicone, transpassadas, estanques as aguas de chuva alinhamento e
posicionamento conforme o projeto. As calhas devem ser instaladas com inclinagdo de
pelo menos 0,50% na diregdo dos bocais, os condutores verticais das calhas terdo

didmetro de 100 mm.

No perimetro de encontro da cobertura com as paredes das platibandas, serdo
instalados rufos em chapa galvanizada dobrada com espessura de 5 mm, corte e inclinagao
adequados ao escoamento, emedas a rebite, massa e silicone, transpassadas, estanques as

aguas de chuvas.

Na platibanda da edificacdo, deverd ser executado rufo capa pingadeira em

aluminio, com espessura 5 mm.

4.4 FORRO DE PVC

O forro devera ser executado em réguas de PVC fixado em estrutura metalica.

5. REVESTIMENTOS DE PAREDE

Os revestimentos de argamassa serdo executados por estucadores de pericia
reconhecidamente comprovada. As superficies das paredes serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas antes do inicio dos revestimentos. Os aprumados deveréo estar
alinhados e nivelados.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida da necessidade, a ser evitado

0 inicio do endurecimento antes do seu emprego. A argamassa tem, portanto, que ser



usada dentro de 2h e 30min., a partir do primeiro contato do cimento com a agua. Sera

rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento.

5.1 CHAPISCO
Todos as paredes de alvenaria de tijolos serdo chapiscadas com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, com espessura de aproximadamente 5mm mantendo

regularidade na aplicacao.

5.2 EMBOCO

Todos as paredes de alvenaria de tijolos a serem pintadas deverdo receber uma
camada de emboco para regularizacéo no trago 1:2:6, com espessura de aproximadamente

5mm mantendo regularidade na aplicacao.

5.3 REBOCO / MASSA UNICA

Todos as paredes de alvenaria de tijolos deverao receber uma camada de embogo
para regularizacéo no trago 1:4, com espessura de aproximadamente 2cm na parte externa

e de 1,5cm na parte interna, sempre mantendo regularidade na aplicacéo.

5.4 REVESTIMENTO CERAMICO

Os revestimentos ceramicos de parede serdo de primeira linha, deverdo ter
dimensGes uniformes, arestas vivas e, quando esmaltados, a vitrificacdo e coloragédo
deverdo apresentar-se homogéneas sendo de uma mesma tonalidade e calibre. N&o
poderéo apresentar deformagdes.

As pecas serdo assentadas com argamassa colante, observando-se o alinhamento
das fiadas. O rejunte serd a prumo, com 2 a 3 mm de espessura, cor branco e aplicagdo
depois de decorridos no minimo 5 (cinco) dias da colocagéo.

Quando houver necessidade de furar alguma cerdmica para passagem de

tubulages, ou junto as caixas de interruptores ou tomadas, ndo serdo admitidas pecas
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quebradas ou 15 trincadas. Os furos de tubulacGes ou caixas de eletricidade devem ser
justos, inteiramente recobertos pelo acabamento de canoplas ou placas.
A colocacdo das cerdmicas somente poderd ser iniciada apds o término de toda

instalacdo elétrica e hidrossanitaria embutida.

6. DIVISORIAS EM GRANITO

As divisorias utilizadas nos boxes localizados nos sanitarios deverao ser em granito
Cinza Castelo ou similar, com espessura de 3 cm e altura de 190 cm nos boxes com vasos
sanitario e 210 cm nos boxes destinados ao uso de chuveiros, e altura de 110 cm para
divisorias entre mictdrios, instaladas a 40 cm do piso. Serdo instaladas depois da aplicacédo

dos revestimentos ceramicos de piso e parede, evitando o corte destas pecas.

Nas laterais entre 0s boxes que possuem vasos sanitarios devera ser previsto um
espaco de pelo menos 20cm de altura entre o piso e o final da diviséria. Nos boxes

destinados ao uso de chuveiros a diviséria devera ser completa, sem espago junto ao piso.

Em nenhum dos casos, mesmo na divisoria com abertura junto ao piso, ndo sera
aceito nenhum tipo de emenda na divisoria, devendo esta ser formada por uma peca Unica

de granito.

7. PISOS E RODAPES

7.1 CIMENTO ALISADO
Conforme projeto arquitetonico o fosso tera piso em concreto alisado, para iniciar
é preciso que o0 contrapiso esteja limpo.

O concreto deve ser aplicado de forma nivelada, apds a “pega” do concreto é

realizado o acabamento com a acabadora até que a superficie fique lisa.

Depois de 3 (trés) ou 4 (quatro) dias apds a concretagem, é necessario fazer juntas
de dilatacdo utilizando uma serra de carrinho ou serra clipper, as juntas sao necessarias

para evitar trincas e fissuras.
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7.2 PISO CERAMICO

Toda a escola recebera piso ceramico, preferencial na cor branco. Serdo assentados

com argamassa AC3 e rejuntados trés dias ap0s a colocagao das pecas.

7.3 RODAPE CERAMICO
Os rodapés junto as paredes serdo do mesmo revestimento ceramico utilizado no
piso, com uma altura de 7 cm. Serdo assentados com argamassa AC3 e rejuntados trés

dias apds a colocacdo das pecas.

8. ESQUADRIAS
8.1 PORTAS

As portas internas serdo de madeira semi-oca, virdo acompanhadas de guarnigdes e

ferragens. Com dimensdes de 90 cm e 250 cm com altura de 210 cm.

Figura 01 — Exemplo de porta de madeira.
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Figura 02 — Exemplo de porta de madeira de duas folhas.

As portas para as divisorias dos boxes serdo metélicas com larguras de 60 cm e 90
cm e altura de 190 cm, sendo instaladas a 20 cm do piso.

Figura 03 — Exemplo de portas metalicas.

As portas externas serdo metélicas, sendo de vidro e com barra antipanico, tendo
larguras variaveis de 90 cm, 180 cm, 200 cm, 300 cm, 400cm e 500 cm, com altura de
210 cm.
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Figura 05 — Exemplo de porta com barra antipanico de uma folha.

Figura 06 — Exemplo de porta com barra antipanico de duas folhas.
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Figura 07 — Exemplo de porta de vidro.

8.2 JANELAS
As janelas serdo do tipo maxim-ar em aluminio branco, virdo acompanhadas de

guarnicoes e ferragens. Com dimensdes variaveis conforme o projeto arquitetdnico.

Figura 08 — Exemplo de janela tipo maxim-ar em aluminio branco.

8.3 FECHAMENTO DE TERRENO

O fechamento do terreno deverd ser feito com mourdo de concreto e tela de aco
galvanizado exceto na fachada que tera grade de ferro em sua extensdo e ainda com a
presenca de portdes de correr também e ferro.

As grades deverdo ser pintadas na cor branca.
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Figura 09 — Exemplo de grade de ferro para fechamento frontal do terreno.

9. FACHADA-CORTINA
Conforme projeto arquitetdnico devera ser executado fachada-cortina em alguns
pontos da edificacdo. A mesma devera ter a estrutura aparente e vidro transparente com

espessura de pelo menos 6 mm.
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Figura 10 — Exemplo de fachada cortina.

Figura 11 — Exemplo de fachada cortina.

10. CALCADAS

Na parte externa havera calgadas em torno de toda a edificacao incluindo uma area
de pétio. Para a execucgéo, o solo devera estar compactado e regularizado de maneira que
proporcione um caimento minimo em direcdo ao patio para ndo haver pogas de agua e
uma futurai infiltracdo, no caso deste projeto, no entorno das calgadas havera a presenca

de calhas de concreto que fardo a coleta dessas aguas superficiais.

As calcadas serdo executadas em concreto armado com malha Q-92 que sera

alisado, seguindo o item 10.1 deste memorial.
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11. PINTURA
As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura que se destinam devendo-se em qualquer caso, respeitar

as recomendac0es do fabricante.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucBes especiais
contra o levantamento de poeira durante os trabalhos, até que as tintas sequem

inteiramente. As superficies somente serdo pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demdo de tintas sO poderd ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca; recomenda-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas.

As cores deverdo seguir especificacdes do projeto e a CONTRATANTE.

12. METAIS (TORNEIRAS/REGISTROS/VALVULAS)

Serdo de fabricacdo perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas ndo poderdo
apresentar defeitos de fundig@o ou usinagem e as pecas moveis devem ser perfeitamente
adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado empeno, vazamentos, defeitos na pelicula de

recobrimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.

Todas as torneiras de lavatorios deverao ser de fechamento automatico.

13. LOUCAS SANITARIAS

A louca para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios sera de grés
branco (grés porcelanico), inclusive os mictorios.

As pecas serdo bem cozidas, desempenadas, sem deformacdes ou fendas, resistentes
e praticamente impermedaveis. O esmalte sera homogéneo, sem manchas, depressdes,

granulac6es ou fendilhamento.
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14. CHUVEIROS E ACESSORIOS

Os acessorios para banheiros e vestiarios deverdo ser instalados de acordo com as
normas do fabricante e seguir rigorosamente as posi¢des representadas nos projetos.

Os chuveiros serdo elétricos devendo serem instalados a 210 cm do piso.

Os acessorios serdo o dispenser de papel toalha, dispenser de papel higiénico e

dispenser de sabonete liquido de parede, ambos em plastico.

15. BANCADAS E CUBAS

Serdo executados tampos de bancadas com granito Cinza Castellar ou similar,
inclusive rodapia e saia frontal nos sanitarios. Deverdo ser instaladas cubas de embutir de
louga, fixado no tampo em granito e com estrutura de metal para auxiliar a fixagéo.

Devera ser previsto a fixacdo das bancadas através de méos francesas.

16. GUARDA-CORPO E CORRIMAO
Os corrimdos e peitoris serdo em tubos de aco inoxidavel com acabamento

escovado.

17. INSTALACOES DE AGUA FRIA

17.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO
A 4gua da concessionaria local, ap6s passar pelo hidrémetro da edificacdo,
abastecera diretamente os pontos de consumo. A agua, a partir do hidrémetro, segue pela

coluna de distribuicdo os pontos da edificacdo, como consta nos desenhos do projeto.

17.2 RAMAL PREDIAL

Os hidrémetros deverdo ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto.
O hidrémetro terd dimens@es e padrées conforme dimensionamento da concessionaria
local de 4gua e esgoto.

A partir do hidrémetro, haverd uma tubulacdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer a edificagio. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de Aguas ao local

do hidrdmetro de consumo.
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17.3 MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO
17.3.1 Generalidade

A execucdo dos servicos devera obedecer:

As prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacgo;

As disposicBes constantes de atos legais;

As especificacdes e detalhes dos projetos; e

As recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

17.3.2 Tubula¢bes Embutidas

Para a instalacdo de tubulacGes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacao prévia dos
limites de corte.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento
do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubulacdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em nimero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posicéo do tubo.

N&o se permitird a concretagem de tubulacdes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos
estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das
posicBes das tubulagdes previstas no projeto.

As cores a serem utilizadas devem ser combinadas com a prefeitura municipal (ja

ha sugestdo no projeto, prancha 08).

17.3.3 Tubulacgdes Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abracadeiras
galvanizadas com espacamento adequado ao didametro, de modo a impedir a formacéo de
flechas. Deverdo ser utilizadas as cores previstas em norma. Todas as linhas verticais
deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes dos prédios,
devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulacGes sobre equipamentos
elétricos. As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,

perpendicularmente a elas.
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Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. A tubulacdo poderd ser
assentada sobre embasamento continuo (berco), constituido por camada de concreto
simples.

As canalizacGes de agua fria ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros,
caixas de inspe¢do e nem ser assentadas em valetas de canalizagéo de esgoto. Reaterro da
vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em

camadas sucessivas e compactadas conforme as especificacdes do projeto.

17.3.4 Materiais
Toda tubulacédo das colunas, ramais e distribuicdo da agua fria sera executada com
tubos de PVC, pressdo de servico 7,5 Kgf/icm?, soldaveis, de acordo com a ABNT, os

materiais ou equipamentos que nao atenderem as condicdes exigidas serdo rejeitados.

17.3.5 Meios de Ligacéo

Tubulagdes rosqueadas

O corte da tubulacdo devera ser feito em secéo reta, por meio de serra propria para
corte de tubos.

As porcles rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustaréo
perfeitamente as conexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas. As
roscas dos tubos deverao ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se 0 acréscimo
do comprimento na rosca que ficara dentro das conexdes, valvulas ou equipamento. As
juntas rosqueadas de tubos e conexfes deverdo ser vedadas com fita ou material
apropriado.

Os apertos das roscas deverdo ser feitos com chaves adequadas, sem interrupgéo e

sem retornar, para garantir a vedacao das juntas.

Testes em Tubulagéo

Antes do recobrimento das tubulacGes embutidas e enterradas, serdo executados
testes visando detectar eventuais vazamentos. Esta prova sera feita com agua sob pressdo
50% superior a pressdo estatica maxima na instalacdo, ndo devendo descer em ponto
algum da canalizacdo, a menos de 1Kg/cm?2. A duracdo de prova sera de 6 horas, pelo

menos. A pressdo serd transmitida por bomba apropriada e medida por mandmetro
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instalado ao sistema. Neste teste sera também verificado o correto funcionamento dos
registros e valvulas. Apds a conclusdo das obras e instalacdo de todos os aparelhos
sanitarios, a instalagdo sera posta em carga e o funcionamento de todos 0s componentes

do sistema devera ser verificado.

Limpeza e desinfecgéo

A limpeza consiste na remogdo de materiais e substancias eventualmente
remanescentes nas diversas partes da instalagdo predial de agua fria e na subsequente
lavagem através do escoamento de agua potavel pela instalacdo. Para os procedimentos
de limpeza e desinfeccdo verificar as recomendacdes preconizadas na NBR 5626 —

Instalacdo predial de agua fria.

Disposi¢des construtivas

As canalizagOes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde ndo seja possivel ou onde a canalizagdo esteja sujeita
a fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera
a canalizacdo ter protecdo adequada ou ser executada em tubos reforgcados.

Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necesséria folga para que a tubulacéo possa passar e ndo sofrer
influéncia de deformacdes ocorridas na edificacao.

As canalizacBes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As
declividades indicadas no projeto deverdo ser consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificacdo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da instalacdo dos
coletores.

Durante a construcdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizacOes serdo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de prote¢do, ndo sendo
admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esfor¢es na tubulagdo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulacdo em estado de tensdo permanente pode provocar
trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragOes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para

permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalacéo.
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Apdbs o termino da execucdo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo
projeto, o que permitird a representagdo do servigo “como construido” e servira de

cadastro para a operagéo e manutengéo dessa mesma instalacéo.

17.3.6 Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5626, Instalacéo predial de 4gua fria;

_ABNT NBR 5680, Dimens6es de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificacéo da resisténcia a pressao hidrostatica interna;
_ABNT NBR 10281, Torneira de pressdo — Requisitos e métodos de ensaio;
_ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa — Especificaco;
_ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitdrios de material plastico — Especificacdo;
_ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede — Especificacao;
_ABNT NBR 13713, Instalagdes hidraulicas prediais — Aparelhos automaticos acionados
mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico — Requisitos e métodos de ensaio;
_ABNT NBR 14011, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas — Requisitos;
_ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre — Requisitos;
_ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitarios — Sifdo — Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 14878, Ligac0es flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios — Requisitos e
métodos de ensaio;

_ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1: Requisitos e
métodos de ensaios;

_ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 2: Procedimentos
para instalagéo;

_ABNT NBR 15206, Instalagdes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas — Requisitos e
métodos de ensaio;

_ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Registros de
presséo;

_ABNT NBR 15705, Instala¢Bes hidraulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos e
métodos de ensaio;

_ABNT NBR 15857, Véalvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias — Requisitos e
métodos de ensaio;

_Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas & Seguranca e Medicina
do Trabalho:

NR 24 - Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

DMAE - Cddigo de Instalagdes Hidraulicas;

EB-368/72 - Torneiras;

NB-337/83 - Locais e Instalagdes Sanitarias Modulares.

18. SANITARIO

18.1 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO
A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separacdo dos esgotos primarios e secundarios atraves de um desconector,

conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao.
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Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverao ser em PVC rigido.
A destinacgdo final do sistema de esgoto sanitario deverd ser feita em rede publica
de coleta de esgoto sanitéario, quando ndo houver disponivel, adotar a solugdo individual

de destinacao de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos,

tubulacbes, acessorios e desconectores.

18.1.1 SUBSISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE
Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:
e 2,0% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;
e 1% para tubulacGes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.
As mudangas de diregdo nos trechos horizontais devem ser feitas com pegas com
angulo central igual ou inferior a 45°. As mudancas de dire¢do — horizontal para vertical

e vice-versa- podem ser executadas com pelas com angulo central igual ou inferior a 90°.

18.1.2 MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO
Generalidades

A execucdo dos servicos devera obedecer:

As prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacgo;

As disposicdes constantes de atos legais;

As especificacdes e detalhes dos projetos; e

As recomendacdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Tubulagdes Embutidas

Para a instalacdo de tubulages embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagao prévia dos
limites de corte.

As tubulagcdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento

do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
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tubulacbes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em nimero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posicéo do tubo.

N&o se permitird a concretagem de tubulac6es dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais,
deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicagdo das posi¢cdes das
tubulacdes previstas no projeto.

Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagéo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (berc¢o), constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos

e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.

Materiais

Os tubos de PVC, aco e cobre deverdo ser estocados em prateleiras, separados por
didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformac6es causadas pelo préprio peso. O local de armazenagem precisa ser
plano, bem nivelado e protegido do sol. As tampas dos ralos serdo em ago inox.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,

verificando se o material que ficar embaixo suportard o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligacéo

Tubulagdes Soldaveis

Serdo utilizados tubos e conexdes de PVC soldaveis conforme indicado no projeto.
Quando se usar tubos e conexdes de PVC, a vedacao das roscas deverd ser feita por meio
de vedantes adequados tais como: fita teflon, solucdo de borracha ou equivalente.

Para execucdo das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo
a permitir seu alojamento completo dentro da conexao. As superficies dos tubos e das
conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solucdo limpadora

recomendada pelo fabricante.
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Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. Ambas as superficies
devem receber uma pelicula fina de adesivo pléstico e, por fim, introduzir a ponta do tubo
até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldaveis. Utilize, nesse caso,

uma luva para ligacéo dos tubos.

Testes em Tubulacéo

Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilacdo devera ser
inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apds concluida a execucéo,
e antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e
se existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizagdes da edificacdo deverdo ser testadas com agua sob pressdo
minima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um periodo minimo de 15 minutos. No ensaio com
ar comprimido, o ar devera ser introduzido no interior da tubulacdo até que atinja uma
pressdo uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introducdo de ar
adicional.

Apos a instalacdo dos aparelhos sanitarios, as tubulac6es serdo submetidas a prova
de fumaca sob pressdo minima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execuc¢do do ensaio ver referéncia normativa

na NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.

Disposi¢des construtivas

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
a tubulacdo durante a colocacdo e compactacdo. Em situacdes em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma
a garantir o nivelamento e a integridade da tubulagéo a ser instalada.

Apos instalacédo e verificagdo do caimento os tubos, estes deveréo receber camada
de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em areas sujeitas a trafego de veiculos
aplicar camada de 10 cm de concreto para prote¢do da tubulacdo. Apos recobrimento dos

tubos podera a vala ser recoberta com solo normal.
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A fim de prevenir acOes de eventuais recalques das fundacBes do edificio, a
tubulagdo que corre no solo terd de manter a distancia minima de 8 cm de qualquer
baldrame, bloco de fundagéo ou sapata.

Devera ser deixada folga nas travessias da canalizacdo pelos elementos estruturais,
também para fazer face a recalques. A canalizacdo de esgoto nunca sera instalada
imediatamente acima de reservatorios de agua.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificacdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalacdo dos
coletores.

Serdo adotados, como declividade minima, os valores abaixo discriminados:

. 2,0% para tubulacdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm;
. 1,0% para tubulacGes com diametro nominal igual ou superior a 200mm.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto
ao do escoamento. As canalizagcfes de esgoto predial s6 poderdo cruzar a rede de agua
fria em cota inferior.

As extremidades das tubulacGes de esgotos serdo vedadas, até montagem dos
aparelhos sanitéarios, com buj6es de rosca ou plugues, convenientemente apertados, nao
sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a
execucdo das obras serdo tomadas especiais precaucfes para evitar-se a entrada de
detritos nos condutores nas instalacoes.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esfor¢es na tubulagédo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulacdo em estado de tensdo permanente pode provocar
trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteracbes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para
permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalacéo.

Apo0s o término da execucdo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo
projeto, o que permitird a representagdo do servico “como construido” e servira de

cadastro para a operagdo e manutengdo dessa mesma instalacao.

18.1.2 Solugdo Individual de Destinacéo de Esgotos Sanitérios
Essa solugéo consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerébico e sumidouro

e 0 projeto devera ser apresentado pelo ente federado.
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O sistema devera ser dimensionado e implantado deforma a receber a totalidade dos
dejetos. O uso do sistema somente ¢ indicado para:

- Area desprovida de rede publica coletora de esgoto;

- Alternativa de tratamento de esgoto em areas providas de rede coletora local;

- Retencdo prévia dos sélidos sedimentaveis, quando da utilizacéo de rede coletora
com didmetro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de solidos
sedimentaveis.

E vedado 0 encaminhamento ao tanque séptico de:

. Aguas pluviais;

o Despejos capazes de causar interferéncia negativa em qualquer fase
do processo de tratamento ou a elevacgdo excessiva da vazao do esgoto afluente,
como os provenientes de piscinas e de lavagem de reservatorio de agua.

O dimensionamento, projeto e execucdo deverdo obedecer as diretrizes das ABNT
NBR 7229 — Projeto, construcéo e operacdo de sistemas de tanques septicos e ABNT
NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposi¢cdo

final dos efluentes liquidos - Projeto, construcéo e operacao.

18.2.3 Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificacdo de tubulaces;

_ABNT NBR 7173, Tubos de PVC - Verificagdo do desempenho de junta soldavel;

_ABNT NBR 7229, Projeto, constru¢éo e operacao de sistemas de tanques sépticos;

_ABNT NBR 7367: Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto
sanitario;

_ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao;

_ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulacées de PVC rigido coletores de esgoto sanitario
— Especificagéo;

_ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitdrio — Verificacdo da
estanqueidade de juntas elasticas submetidas a pressao hidrostatica externa - Método de ensaio;
_ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de esgoto sanitario
- Tipos e dimens0es - Padronizagéo;

_ABNT NBR 10570, Tubos e conexfes de PVC rigido com junta elastica para coletor predial e
sistema condominial de esgoto sanitario - Tipos e dimens6es - Padronizacao;

_ABNT NBR 13969, Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposicao final
dos efluentes liquidos - Projeto, construgdo e operagao;

_ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico - Processo para instalacéo;
_Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo 1, da CLT, relativas a

Seguranca e Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Resolucdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de Esgotamento
Sanitario.
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19. INSTALAGCOES ELETRICAS

No projeto de instalacOes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminarias,
pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento
a edificacdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela
concessionaria local em 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o
critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia aproximada de
40 metros do quadro geral de baixa tensdo até a subestacdo em poste. Caso a distancia
seja maior, os alimentadores deverdo ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo atraves de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos 0s materiais deverdo ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutencéo e durabilidade.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de LED de baixo

consumo de energia.

19.1. LUMINARIAS

Na &rea externa deverdo ser instalados 3 (trés) refletores, 23 (vinte e trés) arandelas

de paredes e 6 (seis) spots de embutir no beiral.

Figura 12 — Exemplo de modelo de refletor de parede com brago.
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Figura 13 — Exemplo de arandela de parede.

Figura 14 — Exemplo de spot.

As luminérias internas serdo do tipo calha com lampada tubular de LED.

Figura 15 — Exemplo de luminaria tipo calha com duas lampadas de LED.
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19.2 MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO
Generalidades

A execucdo dos servigos devera obedecer:

As prescrigbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacéo;

As disposicBes constantes de atos legais;

As especificacdes e detalhes dos projetos; e

As recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Caixas de Derivacéo

As caixas de derivacao serdo do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em todos
0s pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubulacdo, em todos os pontos de
instalagcdo de luminarias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes, as caixas
embutidas nas paredes deverao facear o paramento de alvenaria — de modo a néo resultar
excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e serdo niveladas e

aprumadas.

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverdo ser de PVC rigido,
os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC rigido roscéavel e os eletrodutos
que seguem até o quadro de alimentacéo geral deverdo ser em PVC rigido roscavel. Os
didametros deverdo seguir rigorosamente os fixados em projeto.

N&o poderdo ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°. Antes da enfiacdo

todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente limpos e secos.

Quadros Elétricos

Para atendimento as diversas areas do prédio existirdo quadros elétricos designados
pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalagdo. Os
locais de instalagdo de cada quadro estdo indicados nos projetos. Todos os quadros
abrigardo os disjuntores de protecdo dos diversos circuitos de iluminacdo e tomada, assim
como 0s equipamentos de comando e controle do sistema de supervisao predial. Os

circuitos serdo identificados por relacdo anexa a propria tampa do quadro.
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Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminacgdo seréo feitos por meio de interruptores situados nas
préprias salas. Os posicionamentos das unidades seguirdo o projeto elétrico e projeto
arquiteténico de layout.

Os interruptores serdo os especificados em projeto, sem marca especifica. As
tomadas de uso geral, salvo quando houver indica¢do contraria, serdo do tipo Padréo
Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de tensdo e pino terra, da mesma linha
dos interruptores. As tomadas de informatica seréo do tipo dedicado a rede estabilizada,

cor vermelha, padrdo brasileiro 2P+T, 20A, com identificador de tensao.

Luminarias

Sdo previstos os seguintes tipos de luminarias com lampadas tipo LED nas
poténcias especificadas. Poderdo ainda ser utilizados outros tipos de
luminérias/lampadas, desde que observada a equivaléncia entre indices como luminéancia
e eficiéncia luminosa/ energética.

Os reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares poderdo ser
eletromagnéticos, de alto fator de poténcia, partida rapida, com espagos internos
preenchidos com composto a base de poliéster, baixo nivel de ruido, para tensdo de 220V,
60Hz; compensados de forma a assegurar um fator de poténcia do conjunto igual ou
superior a 0,97. Deverdo estar instalados sobre base de material incombustivel.

Os reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares de alto fator
de poténcia para lampadas; deverdo ser com circuitos eletronicos, taxa de distorgcéo
harmdnica menor que 5%, com supressdo de radio interferéncia, tensdo de alimentacao
de 198V a 264V, 60Hz.

Os reatores deverdo ser fixados sobre material incombustivel, ndo devendo estar

apoiado sobre o forro.

Disposig¢des construtivas

O Ente Federado deverd submeter o projeto de instalacdes elétricas as entidades
locais com jurisdicdo sobre o assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou alteracdes
impostas pelas autoridades.

Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, 0s

condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posi¢oes
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e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medicéo serdo executados em conformidade com as normas
da concessionaria local, abrangendo condutores e acessorios — instalados a partir do ponto
de entrega até o barramento geral de entrada — caixa de medicdo e protecdo, caixa de
distribuicéo, os ramais de medidores, quadros, etc.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a
construcdo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e
umidade. Deverdo ser previstas passagens para as tubulacdes antes da concretagem.

Todas as tubulagdes das instalacbes aparentes serdo pintadas nas cores
convencionais exigidas pela ABNT.

19.2.1 Normas Técnicas Relacionadas

_NR 10, Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade;

_ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminacdo - Especificacdo e método de
ensaio;

_ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificacao;

_ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de poténcia;
_ABNT NBR 5410, Instalagdes elétricas de baixa tenséo;

_ABNT NBR 5461, lluminagéo;

_ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

_ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedagéo nao é feita pela rosca -

Designacéo, dimensoes e tolerancias;

_ABNT NBR 9312, Receptaculo para lampadas fluorescentes e starters - Especificacao;
_ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacdo de emergéncia;

_ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos - Determinacgéo da corrente de fuga - Método de ensaio;
_ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos - Padronizacao;

_ABNT NBR 14011: Aquecedores instantaneos de dgua e torneiras elétricas - Requisitos;
_ABNT NBR 14012, Aquecedores instantéaneos de agua e torneiras elétricas - Verificacdo da
resisténcia ao desgaste ou remog¢do da marcagdo - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14016, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas -Determinacéo da
corrente de fuga - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14417, Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para lampadas
fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de seguranga;

_ABNT NBR 14418, Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para lampadas
fluorescentes tubulares - Prescri¢fes de desempenho;

_ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como gabaritos para o
controle de intercambialidade e seguranca - Parte 1: Bases de lampadas;

_ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminacéo geral;

_ABNT NBR IEC 60238, Porta-ldampadas de rosca Edison;

_ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo — Parte 1:
Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados (PTTA);

_ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo — Parte 2:
Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos
blindados);
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_ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo — Parte 3:
Requisitos particulares para montagem de acessérios de baixa tensdo destinados a instalacéo
em locais acessiveis a pessoas ndo qualificadas durante sua utilizacao — Quadros de distribuicéo;
_ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas residenciais e
similare -: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

_ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Parte 2-2:
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

_ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1, lluminacédo de ambientes de trabalho.

_ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com
composto termofixo elastomérico, para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Inspegéo e
recebimento;

_ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

_ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensfes nominais
até 450/750 V - Parte 1, Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

_ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdo nominais
ate 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);

_ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais
até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalagoes fixas
(IEC 60227-3, MOD);

_ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais
até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (corddes) (IEC 60227-5, MOD);

_ABNT NBR NM 287-1: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensoes
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1,MOD);

_ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos

termofixos, para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC
60245-2 MOD);

_ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensbes
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de silicone com tranca,
resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);

_ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensbes
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Corddes e cabos flexiveis (IEC 60245-4:2004 MOD);
_ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensiveis a pressdao para fins elétricos -Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos -Parte 2:
Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensiveis a pressdao para fins elétricos -Parte 3:
Especificagbes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensiveis a
pressdo (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

_ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas domésticas e analogas
- Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

_ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Partel:
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

20. INSTALACAO DE REDE TELEFONICA E LOGINA

As instalacBes de rede telefonica e ldgica serdo executadas segundo o Projeto de
Instalagdes fornecido, obedecendo as indicagdes e localizagdo dos pontos. A Instalacdo
Telefonica devera ser executada segundo as normas da concessionaria local.

Os dutos serdo embutidos no forro e paredes e seréo Flexiveis Corrugados.
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Para a instalagcdo dos pontos de telefone e logica serdo embutidas caixas de 2 x 4”
na alvenaria.

Devera ser deixada uma distancia minima de 30cm entre tubulagdes subterraneas
de energia elétrica e telefone.

Nas tubulacdes deverdo ser deixados arames-guia, a fim de facilitar as futuras

enfiagdes.

21. ESTRUTURAL

— Estrutura de Concreto

A estrutura da obra é composta de vigas e pilares de concreto armado. Toda a
estrutura sera executada seguindo as dimensdes e ferragens constantes no Projeto
Estrutural.

As formas tém que obedecer a especificacdes e dimensionamento do projeto
estrutural; serdo executadas com madeira de pinus ou maderit, fazendo o travamento com
sarrafos de pinho. As formas deverdo ser molhadas antes da concretagem.

A armacdo tem que obedecer as especificacbes e dimensionamento do projeto
estrutural sendo as pecas cortadas e dobradas em bancada especial para, posteriormente,
serem montadas e colocadas nas formas com espacadores.

CanalizagOes de esgoto embutidas nos pilares e vigas ndo serdo permitidas sem
prévia autorizacdo do projetista da estrutura; as demais furagdes para passagem de
instalagdes serdo permitidas quando respeitado o item 6.2 da NBR 6.118 “Projeto e
execug¢ao de obras de concreto armado”.

Escoras de eucalipto dispostas a cada 1,00 metro fardo o escoramento das vigas.

O adensamento do concreto sera feito com a utilizagdo de vibrador, porém sem
vibrar a armadura. As pecas da estrutura serdo desformadas e retiradas as escoras 28 dias
apos a concretagem.

As pecas da estrutura sé poderdo ser concretadas apos a vistoria do Responsavel

Técnico da obra.

21.1 IMPERMEABILIZACAO
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Deverdo ser impermeabilizadas todas as vigas de baldrame com pintura asfaltica.
As primeiras fiadas das paredes de tijolos serdo assentadas com argamassa

impermeabilizante.

22. LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO FINAL

Todo material resultante de entulho produzido na execucdo sera reaproveitado ao
maximo na obra.

A obra deve ser entregue completamente limpa, externa e internamente.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos.

Todos os andaimes, lixo e entulhos ndo aproveitados serdo separados para
reciclagem ou transportados para fora, devendo ser jogados em locais autorizados.
Também deverdo ser retirados da obra eventuais ocupantes e barracfes de deposito de
materiais e abrigos de operarios. Todos 0s equipamentos e instalagdes serdo entregues

limpos e em perfeito funcionamento. A limpeza seré feita por mao-de-obra especializada.
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ANEXO
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Imagem 01 — Imagem ilustrativa da fachada frontal.

Imagem 02 — Imagem ilustrativa da fachada frontal.

Imagem 03 — Imagem ilustrativa da fachada frontal.
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Imagem 04 — Imagem ilustrativa do patio.

Imagem 05 — Imagem ilustrativa do patio.
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